Canon 

キヤノン巧式を社： 

キヤノン販売な式を社： 

干1 08-8011 まま都港区兰田 3- 1 2- 1已ま急兰田ビル 


製品取り扱い方巧に関するご巧談窓 □ 


製品を お問い合わせ 

PowerShot G 2 キヤノン販売お客様相談センター（全国な通番号） 0 日 70-0 1 -9000 

受付時間：平日日:日〇〜12:日日1 3:00-1 8:日日1 9:00-21 :〇〇 
±-曰.祝曰1日:00〜12:0日 13:00-17:00 
(1 月旧〜1月3日を除く） 

お電話びつなびりました5音声ガイダンスに従ってデジタルカメラの該当番号 
<71> をお話しください。音声認識樓、商品担当ちにおつなぎします。 

全国日4ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
なお、携帯電話 ‘PHS をご使用のちは 043-21] —目已已目をごが用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する堤をびあります。あらかじめ 
ご了承ください。 

&電話の回線状態等によっては、正しく音声認識でをない場合びありまず。 

その場合でちオペレーターにおつなぎいたしまずので、そのまま電話を切らずにお待ち 
<ださい。 

《消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扳い店およびキヤノン 
販売（株）販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様ネ目談センターに 
ご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


同捆の「修理サービスご相談窓口」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されていますので、イン 
ターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄0 ください。 

キヤノン株式会社 

http://www.canon.co.jp/lmaaing/ 

キヤノン販売株式芸社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式会社サービス&ヴポート 

http://www.canon-sales.co.jp/e-support/index-i.html 

Canon Ima 呂 e Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 
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操作の流れと参おするガイド 
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カメラとコンピューターを接続ずる 
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画像をコンピユーターに取り込む 



仁 c \ ソフトウエアクイックガイド 

I まず最初に表紙裏面の「ごを意」をお読みください。 

' 各プリンターに同個されているプ U ンターユーザーガイドち 
お読みください。 
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ごま意 

本体温度について_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることびあ 
ります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけど 
の原因となることびあ0ますので、ごを意ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られてお0日目.日9%しゴ上の有効画素びありま 
すび、 o . o ]% urF の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびあ 0 ます。これは故 
障ではあ0ません。また、記録されている画像には影響ありません。 


力方ラをお使いになる前に、必ず本書のに使用の前に (P.4) 促お読み <r だい。 


鎮 

Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力 < r ごさい。 


本文中のマークについて 


園 

\ I / 

;お 


• 操作に不都含が生じる恐れのあるミち意事項が書かれています。 

• 基本操作に加えて知っておいていただをたい事項が書かれています。 
• カメラ操作上あるいは撮影時のヒントが書かれています。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装 
圏ま、家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障善を弓 I さ起こすことびあります。ユーヴーガイ K (本書)やソフ巧エアクイックガイ K に従って正しい取り振 
いをして <ださい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予吉な更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していまずび、万一不審な点や誤り、記載られなど、お気付さの点びありましたら 
最寄りのキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡 < rd さい。連絡制ま、本書巻ホに記載してあります。 

④ このカメラを運巧した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承がさい。 


• Canon および PowerSh 加ま、キヤゾ> 株式を社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内において、商標登録出願中です。 

• Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電デ情報技術産業協含の団体商標で、現在、商標登録出願中です。 

• DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for 仁 amera 円 ie system 」 の規格を表す 
団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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ご使用の前に 


化ずお読みくだをい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正苗に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やコンピューターへの取り込 
みびされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、着作権法上、権利者 
に無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの 
目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごミ主意ください。 

巧罰について 

このカメラのな証書は国内に限り有効でず。万一、ミ毎が旅行先で、故障' 不具合びをじた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「修理ヴービスごち談窓□」にご相談ください。 


まを上のごま意 


• ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

• ここに示したま意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危 
害や損害を未然に防止するためのものでず。内容をよく理解してから本文をお読みくだ 
さい。 

• 本文中の「本機器」とは、カメラおよびコンパクトパワーアダプターを指します。 


A 百な & この警告事]:頁に反した取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負 
^胃1=3う可能性びあることをおします。 


A 注意 


このま意事頃に反した取り扱いをすると、人び傷害または物的損害 
を負う可能性びあることをおしまず。 


4ご巧用の前に 






• カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。視力障害の原因となります。 


•スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでスト□ボを発光すると、視 
力障害を起こず可能性びあります。特に、乳な)児を撮影するときは1 mL ツ上離れてください。 


• 本機器はお子様の手の届かないところにな管してください。お子様び誤って本機器やバッ 
テ U - を破損ずると危険です。また、誤ってストラップを首に卷を付けると、窒息するこ 
とび友0まず。 


• カメラまたはワイヤレスコント□-ラーに使用しているコイン型 U チウム電池は、特に幼 
おの手の届かないところに置いてください。万一、かおび電池を飲み込んだ場合には、ただ 
ちに医師と巧談してください。 


• 本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電する原因となることびありま 
す。内部の点検、調監修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンヴービスセンター 
にご巧頼ください。 


• 落下などにより、スト□ボ部分び破損した晩ま、内部には触れないでください。さらに、内 
部び露出した際は、絶対に手を触れないでください。高電圧びかかり、感電する原因とな 
ります。连やかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡 
<ださい。 


• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。火災、感電の原因 
となりまず。ずぐに機器本体の電源を切り、そのを必ず、バッテ I 」一をがし、電源コードの 
差し込みプラグをコンセントか5巧き、煙び出なくなるのをお認して、お買い上げになつ 
た販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


• 本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ U —をが 
し、電源コードの差し込みプラグをコンセントか5抜いてください。そのまま使用ずると 
义災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 本機器内部に水などを入れたり、;靑らしたりしないでください。カメラには防水処理び施 
されてしほせん。水滴びかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかし)布 
でないてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ I 」一をがし、 
電源コードの差し込みプラグをコンセントからないてください。そのまま使用ずると火 
災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでくだ 
さい。义災の原因となります。 
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• 電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントに溜まったほこりやちれを、乾い 
た巧で拭さ取つてください。ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源プラグを長期間差し 
たままにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
になります。 


•電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。漏電 
して、义巧、感電の原因になりまず。 


• 濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プ 
ラグを巧くときは、必ずプラグを持つて巧いてください。電源コードを引っ張ると、お線の 
露出、断線などでコードび傷つき、义災、感電の原因となります。 


• 本機器専用 L ツ外の電源は使用しないでください。発熱、変おして、义災、感電の原因になり 
ます。 


• バッテ U - を义に近づけたり、义の中に掛ブ込まないでください。また、水の中に入れたり 
しないでください。パッテ U —の破装、液漏れにより、义災、けびの原因になりまず。 


• バッテ1」一を分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、けびの原因となりま 
す。万一、バッテ U - の電解液び漏れぶ服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流し 
て < ださい。 


• バッテ U —を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。外装び破損した場合、バッ 
テ U —の液漏れにより、けびの原因になります。 


• キーホルダーなどの金属類でバッテ I 」一の「+」と「一」の端テを接触(シヨート)させない 
でください。発熱し、やけど、けびの原因となります。持ち運びや保存の際は、必ず付属の専 
用のバッテ I 」一力；（一を付けてください。 


• バッテ U —を廃棄ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。廃ま口の 
際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりまず。 


• 指定された J (ッテリーを使用してください。それなかのものを使用すると、バッテ1」一の 
破裂、お漏れにより、义災、けびや周囲を巧す原因となることびあります。 


• コンパクトパワーアダプターは、充電終了後および使用しないときは、カメラと電源コン 
セントの両ちから外してください。長時間接続しておくと、発熱、変あして火災の原因とな 
ります。 


• 付属のコンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用です。他のバッテ1」一 
や製品にはお使いにならないでください。义災の原因となることびありまず。 
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• 別売のワイドコンバーター、テレコンパーター、ク□-ズアップレン又コンパージョンレ 
ンズアダプターを取り付けるときは、確実にねじ込んでください。緩んで脱落して割れる 
と、ガラスの破片でけびをすることびありまず。また、太陽などの強い光源を絶対に耶かな 
いでください。失明する恐れびあります。 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで 
使用' 保置しないでください。バッテ1」一の液漏れ、発熱、破梨により、义災、やけど、けびの 
原因となったり、機器が装び熱により変おすることびありまず。また、コンパクトバワーア 
ダプターで充電ずる際は、風通しのよいところでお使いください。 


• 湿気やほこりの多し)場所に保管しないでください。义災、感電、故障の原因になることびあ 
0ます。 


• カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったり、強い衝撃や振動を 
与えないようにを意してください。けびや本体の故障の原因となることびあります。 


•スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発光を、発光部分 
に触らないでください。やけどの原因になることびありまず。 


が障を防ぐためのごを意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁 
波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータび破壊されることびあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露（水滴）び発生す 
ることびち0まず。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐためにカメラをビニール袋 
に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露が凳生したときは 

故障の原因になりまずので、カメラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、バッテ U -、 コンパクりのーアダプターをカメラから取りタル、水滴び消えるま 
で待ってから、カメラをお使いください。 


ご巧用の前に7 





クイックスタート 



バツテリーを入れる -^ p.is 

バッテリ -力 J く一開放スイッチをスライドしてバッ 
テ1」ーカノ（一を開を、バッテ U —を入れます。 



バッテリーを充電する ^ p . l 巨 

メインダイヤルび因因になっていることをお認し、 
バッテ U —を充電しまず。ファインダー横の程色の 
インジケーターび点滅から点灯に変わったら充電 
(約90%)完了でず。 

充電び完了したら、カメラからコンパクトパワーア 
ダプターの DC プラグを巧さます。 



y CF 力ードを入れる^ P .24 

g CF 力ードス□ットカバーを開き、巳 F 力ードを差し 
込みまず。 




C 電源を入れる ^ p .29 

^液晶モニターを開き、メインダイヤル（下側）を〇 
(撮彰)に合わせます。 


8クイック スター ト 




























6 モードダイヤル(上側)をの阻にする 
^p.41 




7構図をミ夫めて、ピントを合わせる ^ p .3 巨 

" 被写体にカメラを向け、シャッターボタンを軽く押 
します。撮影準備び完了すると、電子音び2回鳴り 
ます。 


〇撮影する ^ P .3 巨 

® さらにシャッターボタンを押します。撮影び終了す 
るとシャツター音び鳴ります。 



撮霞した画像を見る斗 P . 43 

撮影した画像は、液晶モニターに約2砂表示されま 
ず。シャッターボタンを押し続けるか、画像び表示 
されている間に SET ボタンを押ずと、シャツターボ 
タンを離してち撮影画像を表ホし続けます。 


表示画像をずぐに消去する 


1 . 画像の表示中に输ボタンを巧す 

2. [消去]び選択されていることを 
確認し、 SET ボタンを押す 





能しますな？ 
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结 B の名觀 

前面 


ファインター窓崎 P .37 

ワイヤレス 

リモコン受信部ザ.119 


AF 補助光投光部 
—赤目緩和ランプザ.44 
L - セルフタイマーランプ崎 P . 已4 

——巧蔵スト□ボ -> p .44 



D に! TAL (デジタル)端子* 
今 P .] 日3 

DC IN (電源入力)端テ ■^ p .20 


* コンピューターと接続する場台■は、同個の U S 目ケーブルを接続し、力ードフォトプリン 
夕 一 CP -1 日(別売)と接続する場合は、プ U ンターに同捆のダイレクトインターフェース 
ケープル DIF -2 日日を接続します。 


10さ部のを抑 





































操作部 



(セツト)/囚 ( AF 枠逞 
択)ボタンザ.67 


DISPLAY (ディスプレイ）ボタンザ.32 

a (露出)/ WB (ホワイトバランス)/ 

み ( AEB )/ 阻(調光)ボタンザ.日8、朗、の、の 


メインダイヤル ^ p . 13 
-モードダイヤル ^ p . 13 
——シャツターボタン ■♦ p . S 日 
ズ — ムレバー 

撮影時: [り (望遠)/晒(広ち）ザ.38 
再生時:み(拡大)/ろ(縮ル） ^ P .86 

国!健写)/(セルフタイ 
マー/ワイヤレス U モコン） 
ボタン与 P . 已4、己巳、11日 


液晶 モニター与 P .3 1 


十字ボタン 

MENU (メニュ ー) ボタン 


アクセヴ U — シユー 崎 P .1 20 — 


インジケーター 


視度調整レバー 4 P .37 


表示バネル 4 P .1 已 


* ( AE □ック / FED ック)/输 （ 1画像消去)ボタン 


ザ' 74' 76、日己 


化(マク DVJUMP (ジャンでボタンザ.巳3、朋 
IZK スポット測光)ボタン与 P .77 
ち(スト□ボ)/〇5](インデックス)ボタン -^ p . 44.87 


0 インジケーター 

•インジケーター(上側） 

シャッターボタンを巧したとき、またはしソ下の動作中にインジケーターび点な、点滅 
します。 

■ 緑点な：撮影準備完了/バッテI」一の充電完了 （ 100%) * 

•緑点滅 ： CF カードへ記録中/ CF 力ードからの読み出し中/ 

CF カードか日の消去中/データ転送中(コンピューター接続時） 

•憧点な：撮影準備完了(スト□ボ発光)/バッテI」一の充電完了(約90%)" 

-桓点滅：撮影準備完了 (手ブレ警告)/バッテI」一の充電中(点滅の間隔は、バッ 
テ1」一の充電巧態により異なります。）* 

* コンパクトバワーアダプター接続時のみ表示 
•インジケーター(下側） 

■黄点な：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 

■黄点滅 ：ピントび合いにくいとき廣点滅でもシャッターは巧せまずび、フォ 

ーカス□ック、またはマニュアルフォーカスでピントを合わせて撮 
影してください。 ^p.80) 


12各部のち妳 



































メインダイヤル/モードダイヤル 



メインダイヤル 

メインダイヤルは、撮影と再生を切り換えたり、電源を切るとさに使います。 

囚因 ：OFF ザ. 29 
〇 :撮影ザ. 30 
H :再を 

•CF カードに記録されている画像を、再生したり消去するモードです。 ^p.30 
.力ードフォトプ U ンター CP-1 0( 別売)に接続すると、撮影した画像をプリント 
でをます。 ^p.l03 

•コンピューターと接続すると、撮影した画像の表示や取り込みびでさます。 


* 力ードフオトプ U ンター CP-1 0(別売)への接続び完了ずると、巧晶モニターに因び表示され 
まず。 

* コンピューターへの接続び完了ずると、表示バネルに 「PC」 とま示されまず。 
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モー ドダイヤル 

撮影モードを選択するときに使います。〈メインダイヤルび〇(撮霞)時〉 



• の田）：才ート -^ p .41 
カメラまかせの撮影びでさまず。 

•イメージゾーン 

被写体に合ラ条件をカメラにまかせて 
設定し、撮影びでさます。 

と A :パンフォーカス ^ p .4 己 

み：ポートレート已 

ik :風景ザ 3.47 

曰 ：夜景ザ'47 

の：色効果^ P .48 

cy :ステイツチアシスト^ P .49 

，：動画ザ.已2 


•ク|」エイティブゾーン 
露出や絞りを変えるなど、思いどおりの 
さまざまな撮影びでさまず。 

P :プ□グラム AE ^ p . 己1 
Tv :シャツターま度優先 AE ■^ p . 己2 
Av : 絞り優先 AE ^ p . 日4 
M :マニュアル露出 ^ p . 日日 


14各部のち妳 



表示パネル 


が ラの設定状態や撮影可能画像数、撮影時間、バッテ U —残量などが表示されます。 

①巳 

@ 

感 


l*eBse 8B\ 


dL 囚 Qi" ぷ皿 a 

^fiee.e 


B53D 米 A 米縣 4wb cAd 

逆 

"1、、 


-ホワイトバランスの 
「網 W 」 の場合に表术 


① 

* 

AE □ック /FE □ック 

P .74/ P .7 目 

ssss 

シャッター速度/動画撮影時間 

- 

8.8 

絞り数値 

- 

② 

包 

M 

M 

圧縮率 

P. 已 8 

L 

LM 

M 

S 

記録画素数 

P. 已扫 

1: た、%" 

記録形式 

P .60 

因 

スポット測光 

P .77 

□ Qjj 

シング >1レ 撮影/連続撮影 

P. 已已 

> ⑥ 

スト□ボオン/スト□ボオフ 

P .44 

<§> 

赤目緩和 

P .44 

化 

マク□モード 

P. 已 3 

阻 

スト□ボ調光補正 

P .73 

ぶ 

セルフタイ 7 —/ワイヤレスリモコン 

P . 己 4/ P .1 19 

nfira 

マニュアルフオーカス 

P .80 

i&w 广 w 

バッテ 1」一が 態 

P .18 

88.8 

撮景ミ可能画像数/メッセージコード/ 

エラーコード 

P .131 

③ 

MB 米 A ホ雜縣/ ■/ 4wb Ad 

ホワイトパランス 

P.6 日 

% 

AE 目撮影 

P .72 


露出補正レベル/ AE 目レベル/スト□ボ調光補 
正レベル 

P .68/ P .72/ 

P .73 



園 


• 表示例では、すべての情報を表示しています。実際には、カメラの操作によりお 
要な情報のみ表示されます。 
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準備 

パッテリーを巧電する 

はじめてお使いになるとさや、バッテ U - 残量低下アイコン ) と 「 Lfe 」び点滅した 
ときは、なのち法で J くッテリーを充電してください。 



1メインダイヤルを因田にする 

2 バッテリーカバー開放スイッチを矢印の 
方向にスライドさせ、バッテリーカバーを 
開< 


3 バッテリーパック BP - 已11を入れ、バッテ 
リーカバーを 閉じる 



4 コンパクトパワーアダプターに電源ケー 
ブルを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む 



コンパクトパワーアダプターの DC プラグ 
を、カメラの DC IN 端子に接続する 

• 充電中はファインダー横の撞色のインジケーター 
び点滅し、約目0 %充電(実用充電)されると程色の 
インジケーターび点灯します。さ5に約2時間充電 
を続けると、完全に充電され、緑色の点灯に変わり 
まず。 

• 充電終了後、カメラをお使いにな5ない場合は、力 
メラからパッテ U - を取り出します。 


1巨準踊 




















0 * 充電中にメインダイヤルを因百しソ外にすると、充電び中断され、家庭用電源による 
使用に変わります。 

• この) くッテ1」一は、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に 
使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。 

• 完全に放電した状態か5、約日0%充電读用充電)できるまでの時間は、約80分 
でず。さ日に、約2時間で完全に充電されます挡社測定き準による）。日〜40で 
の範囲で巧電してください。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

• バッテ U - バック日 P - 已12側売)もお使いになれます。 


取り扱いについて 

-バッテ U -、 カメラの@0◎⑤の端子は常にされいにしておいてください。 

ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュペーパー 
などで乾拭きして ください。 

-テーブルク□ス、じゅうたん、巧団、クッションなどをかけたまま充電しないでくださ 
し、。内部に熱びこもり火災の原因となることびあります。 

-バッテ U - パック BP - 已] 1、 BP - 已12し U 外のバッテ U - は充電しないでくださし、。本 
体故障の原因となることびあります。 

. バッテ U 一をカメラに取り付けたままにしておくと、お使いにならなくても微少の電 
流び流れて過放電になり、寿命短縮の原因になりまず。 

お使いにならないとさは、カメラから取り出し、専用カバーを付けて乾燥した室温 
(30 でしツ下)でな管してください。再びお使いになるときには、充電してからお使いく 
ださい。 

-充電しておいたバッテ U —ち、少しずつ自然に放電しています。使用する当日または 
前日に充電することをおすすめします。 

-フル充電状態で長期間 （1 年ぐらい)な管すると、バッテ U —の寿命を縮めたり、性能 
の低下の原因となることびありますので、カメラで 「 Lb 」び表示されるまで使い切っ 
てから室温 (30 むしソ下)で保管ずることをおすすめします。また、長期間使用しない場 
合は、1年に1回程度、フル充電し、カメラで使い切ってから保管してくださし、。 

-電源を入れていると、機能を使わなくてをバッテ U - は消耗します。こまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせるコツです。 

. バッテリーは、〇〜40°巳の範囲で使用できますび、性能を十分に発揮させるためには、 
10〜3 0でで使用することをおすすめします。スキー場などの寒;令地では、バッテ U 
-の性旨旣 S —時的にほ下し、使用時間び短くなります。 

■規定の充電をしたにを関わらず、著しく使用できる時間びほ下するとさは、寿命と考 
えられます。新しいバッテ U - と交換してくださし、 
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バッテリーを入れる 

同捆のバッテ U - パック BP - 已]1をカメラに入れます。長時間お使いになるとさは、家 
庭用電源をご使用ください。 ^ p .20 



1メインダイヤルを因因にする 

2 バッテリーカバー開放スイッチを矢印の 
ち向にスライドさせ、バッテリーカバーを 
開< 



バッテリーを写真のように入れる 
バッテリーカバーを閉じる 


¢1 • はじめてお使いになるときはバッテ U - を充電してください。 ^ p . l 日 

• 緑色のインジケーターび点滅しているときは 、 C F カードへの記録中/読み出し 
中/消去中、またはコンピューターへのデータ転送中ですので、カメラの電源を切 
った0 、 パッテ1」 ー カノ く一を開けないで < ださい。 

• カメラを使用しないとさは、バッテ1」一を取り出しておいてください。 

0 バッテリーの状態について 

バッテ1」一の残量によって下のアイコンび表示されます。ただし、家庭用電源を 
お使いの場合は表示されません。 

を^ (点な）：バッテリーの容量は十分です。 

GS (点滅）：残量がかなくなっています。 

贯 (点滅）：バッテ U - を交換または充電してください。 


1 S 準踊 














バツテリー性能について 



撮影画像数 

再生時間 


液晶 モニター 表示時 

液晶 モニター 非表示時 

バッテリーパック BP - 日1 1/ BP -512 
(フル充電） 

約400画像 

約] 日日日 画像 

約300分 


* 上記データは、当社測定ま件によるをので、撮影状況、撮影モードなどによ0異なります。 

* 動画データは除をまず。 

* 使用環境温度び下びると、ノ（ッテ IJ 一の性能びほ下したり、バッテ1」一残量ほ下アイコンび早めに表 
おされることびあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてか5使用ず 
ると、バッテ U —の性能び回復ずることびありまず。 


<測定条か> 

撮影：苗温 (23 で)、20砂間隔でワイド端とテレ端撮震を交互に繰り返し、4回に1回スト□ボ使用、 
8回に1回電源を切/入操作、 CF カード使用 
再生：苗温に3口、1画像あたり巳秒間隔で連続再生、 CF 力ード使巧 


啦 • この製品には、 I 」チウムイオン電池を使用しています。 

もも • この電池は U サイクル可能な貴重な資源です。 

Li-ion • 交換を、不要になった電池、および使用済み製品から取りがした電池の U 
サイクルに関しては、ショートによる発煙、発义の恐れびありますので、端 
子を絶縁ずるためにテープを貼るか、ポリ袋に入れて I 」サイクル協力店に 
ある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

• U サイクル協力店へのお問い合わせは、下へお願いします。 

-製品、1」チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-(社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池 
I 」サイクル協力店く 5ぶ事務局 

ホームぺージ ： h け p :// www . baj . o 「. jp / 

電話ま号 ： 03-3434-02 己] 


リサイクル時のごま意 

• 電池を分稱しないでください。 
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家酬屬源をおう 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、コンピューター、またはカードフオトプ 
リンター CP-1 0と接続するとさは、家庭用電源の利用をおすすめします。 


1 コンパクトパワーアダプターに電源ケー 
ブルを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む 


コンバクトバワーアダプター 
巳 A - 已日〇 

2 端子カバーを開き、コンパクトパワーアダ 
プターの DC プラグをカメラの DC INS 器子 
に接続する 

• 使用をは、コンパクトパワーアダプターを取りが 
して < ださい。 




• コンパクトパワーアダプターの取り付けや取りかしは、必ずカメラの電源を切って 
から行ってください。 

• 家庭巧電源の使用中(メインダイヤルが因百外の状態)は、バッテ U —の充電は 
でさません。 

• コンパクトパワーアダプター CA- 已目〇は、バッテ U— パック目 P- 己1し 
目 P- 已12を使巧する機器が外には使巧しないでください。 


2□準隔 





チャージアダプター/力ーバッテリーケーブル 
キットを巧う（別売） 

別売のチャージアダプター/力ーバッテ U - ケーブルキット CR - 已巨□をお使いになる 
と、自動車のシガーライターソケットから電源を取って、ノ（ッテ U -を充電したり、カメ 
ラを駆動することびできます。また、チャージアダプターに付属のコンパクトパワーアダ 
プター CA - 已巨〇を接続ずれば、カメラ本体を使わずに家庭用電源からバッテ U - パック 
BP - 已] ] を充電することもできます。バッテ U - パック目 P - 已12刷売)もお使いにな 
れます。 

カーバッテリーを電源としてほう 



1 チャージアダプターに DC ケーブル、力一 
バツ テリ ーケーブルを接続する 


チャージアダプター 



シガーライター 
ソケットへ . 




2 DC ケーブルをカメラの DC IN 端子に接続 
する 

•カメラの電源び切れていることを確認してくだ 
さい。 


>自動車のエンジンをかけた状態で、シガー 
>プラグを車のシガーライターソケットに 
接続する 

• 取り外ずとさわ、必ず自動車のエンジンをかけた 
ままシガープラグを巧いてください。 


A カメラの電源を入れる 


W • チャージアダプター/力ーバッテ U - ケーブルキットをお使いになるときは、お 
ず自動車のエンジンをかけた状態にしてください。エンジンをかけないで使用ずる 
と、車種によっては電力を消耗ずることびあり、バッテ U - あびりの原因となりま 
ず。また、取り外ずときも、必ず自動車のエンジンをかけたまま行ってください。 


巧闹21 




パツテリーを充電する 



シガーライター 
ソケットへ分 



1 チヤージアダプターに力ーバッテリーケ 
ーブルを接続する 


2 自動車のエンジンをかけた状態で、シガー 
プラグを車のシガーライターソケットに 
接続する 



バッテリーを取り付ける 

• チャー ジ アダプターの▲マークに バッテ U- の 先 
端を合わせて、矢印のち向に差し込みまず。 

• チャージアダプターには、バッテ U- パック 
巨 P- 巳11を2個取り付けて充電できまず。 

• バッテリーを！個充電するときは、 A、B どちらに取 
り付けても充電でをまず。2個充電するときは、先 
に取り付けたバッ テリーか 5充電び始まります。 

(1 個目の充電び完了すると、2個目の充電び始まり 
ます。） 

• シガープラグをシガーライターソケットに接続す 
る前にバッテ U- を2個セットした場合、 A 側に取 
り付けたバッテI」一か5巧電を始めます。 （A 側の 
充電び完了ずると、 B 側の充電び始まります。） 

• 充電中はホランプび点滅し、充電び完了すると点 
巧しまず。 

• 1個のバッテ U- を充電するには、約80分かかり 
ます。 


A 充電び完了した！5、バッテリーを取り外す 

^ • バッテ U- を取り付けたとさとをち向にずらして 
取り外します。 
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5 自動車のエンジンをかけたまま、シガープ 
ラグをシガーライターソケットか5巧く 

• エンジンを止めるときは、充電を中止し、シガープ 
ラグをシガーライターソケットから抜いて<だ 
さい。 

• 充電を再開するとさは、エンジンをかけてか5シ 
ガープラグをシガーライターソケットに差し込ん 
で < ださい。 


コンパクトパワーアダプターを使って充電ずる 

カーバッテ U - ケーブルのかわりにコンパクトパワーアダプター CA - 已日〇を 
接続し、家庭用電源から電源を取って、バッテ I 」一を充電することわできます。 
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CF 力ードを入れる 



CF 力ード取り出しボタン 


I メインダイヤルを因因にする 

2 CF 力ードス □ッ トカバーを矢印のち向に 
スライドさせて開< 


3 ラベル面を手前にして、 CF 力ードを差し 
込む 

• CF カード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか 
りと差し込んでください。 

• CF 力ードを取り出すときは、このボタンを巧して 
取り出します。 


d • 緑色のインジケーターび点滅しているときは、 CF 力ードへの記録中/読み出し 
中/消モ中、またはコンピューターへのデータ転送中ですので、絶巧に次のことは 
行わないでください。画像データび壊れることびあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、バッテ U - カバーを開ける。 

- CF カードス□ットカバーを開けたり、 CF カードを取り出す。 

• 電源び入っているときは、絶対に CF 力ードス□ットカノく一を開けないでください。 
* 他社のカメラや、アプ I 」ケーシヨンソフトウェアで編集した CF 力ードを使用す 
ると、誤動作する恐れびありますのでごミ主意ください。 
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CF カードの種類と記録画像数の目を 



FC -8 M 

FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

L (ラージ） 

益72 XI 7日4画素 

幻 

3 

7 

14 

30 

61 


巨 

13 

27 

已4 

110 

M 

13 

26 

已4 

110 

220 

LM にドル 1) 

1目日日 XI 2日日画素 

店 

7 

14 

30 

61 

123 


13 

26 

己4 

109 

219 

M 

26 

已2 

108 

217 

43已 

M (ミドル 2) 

1日 24 X 7 日8画素 

公 

12 

25 

已3 

107 

21己 


23 

46 

94 

189 

379 

M 

42 

84 

174 

349 

700 

S (スモール） 

64日 X 480画素 

公 

29 

已扫 

120 

241 

483 


47 

94 

196 

394 

789 

M 

83 

]6已 

337 

巨77 

13巳己* 

RAVI 

益72 XI 704画素 

1 

4 

10 

20 

42 

動画 

圓32日 X 24日画素 

3日秒 

目1秒 

1241 少 

2巳日秒 

巳02砂 

m 160 X 1 20画素 

1に砂 

223秒 

4己7秒 

目1目秒 

1834秒 


* 表示パネルには、3析までしか表示されません。 （10 日0切上は、「999」と表示されます。） 

-この数値は当社で設定した標準撮影条件によるわので、被写体、撮影状況、撮影モードなどによ0変 
わります。 

-動画の1回の最長記録時間は、 I 画:約3日秒、 IS : 約12日砂です。表中の数値は、繰り返し撮影した場 
合の最長時間でず。 

' ぶ(スーパーファイン)、4 ( ファイン)、 J (ノーマル)は圧縮率を表しまず。 


取り扱いについて 

- CF 力ードは精密電モ機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないで 
<ださい。 

- CF カードを分解したり、改造しないでください。 

-温度差の大さな場所へ急に移動すると、巳 FA — ドに水'滴び付さ(結露)、故障の原因に 
なることびあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておさ、 
周囲の温度に十分慣らしてからお使いください。 

結露したときは、水滴び自然に消えるまで常温で放置してください。 

- CF カードを保管するとさは、専用のケースに入れてください。 

- CF 力ードは、下記の場所で使用したり、保置しないでくださし、 

•ほこりや砂ぼこりの立つ場巧 
• 高温を湿の場所 


マイク□ドライフは、八ードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に、 
1 M B あたりの単価びまいという利点びあります。しかし、フラッシュメモ U - を搭 
載した CF カードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使いに 
なるとを、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を加えないよラ、十分にごミ主意 
<ださい。 
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曰付/時刻を設定する 


メインダイヤルを〇または因にする 

• カメラの電源び入ります。 



これは[巨](撮影)]メニューでず。 


MENU ボタンを巧す 

• [囚（撮影)]メこューまたは[◎屑生)]メニュー 
び表示されます。 

十字ボタンの►で[田（設定)]メニューを 
選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでを 
ます。 



4 十字ボタンの▲▼で[曰付/時刻]を選び、 
SET ボタンを巧す 


日付と時刻を設定する 

• 十字ボタンの◄►で設定したい項目を選びます。 
• 十字ボタンの▲▼で設定内容を変更します。 


も SET ボタンを巧す 
U • 設定を、 MENU ボタンで操作を終了します。 



• カメラの電源を入れたとさ、曰付/時刻の設定メニューび表示されたとさは、コイ 
ン型1」チウム電池の残量びほ下し、曰付の設定び消えています。電池を交換後、 
再度、日付/時刻を設定し直してください。 ^ p . 12日 
• 2030年まで設定でをます。 
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言語を設定する 


4 メインダイヤルを〇または因にする 

I • カメラの電源び入りまず。 

， MENU ボタンを押す 

^ • [区](撮影)]メニューまたは[国](再生)]メニュー 
び表示されます。 

>十字ボタンの►で[田（設定)]メニューを 
>選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでさ 
ます。 


4 十字ボタンので[言語]を選び、 SET ボ 
タンを押す 



でさません。) 
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ネックストラップを取0付ける 


■ ストラップの先をストラップ取り付け部の下から 

■ 通し、さらにストラップに付いている止め具の内側 

f , を通します。ストラップを引っ張ってを止め具の部 

ら^ 分でゆるまないことをお認してください。をラーち 

のストラップ取り付け部にを、同じようにストラッ 
. プを取り付けます。 


• カメラをネックストラップで下げているとさは、振り回すよラな持ちちを避け、 
他のちのに引っ掛からないよ5にま意してください。 

レンズキヤツプを取 D 付ける 



レンズキャップをレンズにかぶせるようにして取 
り付けます。カメラの使用をは、レンズキャップを 
取り付けてな管してください。 


0 * レンズキャップのひもは、ストラップに取り付けます。 

• カメラの電源を入れる前に、レンズキャップを外してください。 


ソフトケース（別売）を巧5 



ソフトケースには、カメラ、巳 F 力ード、ワイヤレスコ 
ント□ーラーを収納してお使いいただけます。 
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說操作 

屬腑入れる 



メインダイヤルを因因 L ソタりこする 

• メインダイヤルび因因のときは電源び切れ、これけ 
外のとさは電源び入りまず。 

• 電源を入れると起動音び鳴り、起動画面び表示され 
まず。(起動時の音量を変更ずるとを ^p.l] 巳） 
ただし、なの場合は、起動画面は表示されず、起動音 
わ鳴0ません。 

■液晶モニターを閉じているとさ 

■液晶 モニターび 非表示のとさ 

•PC ケーブル、 AV ケーブルを接続しているとさ 


W • レンズキャップを付けたまま電源を入れると、表示パネルに「け化」と表おさ 
れ、警告音び鳴ります。その場合は、レンズキャップをかし、一度電源を切つてか 
5、再度電源を入れてください。 

• 撮影時は、レンズを軸5ないように注意してください。また、レンズを指で押さ 
えるなど無理な力をかけないよラにごま意ください。動作不良や故障の原因と 
なります。その場合は、一度電源を切つてから、再度電源を入れてください。 
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-； Q ；- 節電機能 

カメラには、節電機能び付いています。節電機能を[入]にしていると、次のよラな 
とさに電源び切れます。 

撮影時：約3分間、何わ操作をしないと電源び切れます。節電機能を[切]にしている 
場合でわ、液晶モニターを表示して、約3分間、何も操作をしないと、液晶モ 
ニターは非表示になります。 

再生時：約已分間、何も操作をしないと電源び切れます。 

カードフォトプ U ンタ ー CP -10 (別売)接続時 

:約巳分間、カメラの操作を何もせず、またプ U ンターで何もプリントしない 
と電源び切れます。 

コンピューター接続時 

:約已分間、何ち操作をしないと、コンピューター画面に警告メッセージび 
表示されます。さ5に1分間何も操作をしないとカメラの電源び切れます。 
ただし、家庭用電源をお使いの場合は、節電機能は働をません。 

• 節電機能び働いて電源び切れたときは、シャッターボタンを半巧しすると復帰 
します。 

• 節電機能び働いて電源び切れてち、微量の電力び消費されますのでごま意 < ださ 
い。 

• スライド シヨーで 自動再生中は、節電機能は働をません。 ^ p .9] 

• 設定メニューで節電機能を無効にすることわできます。 ^ p . l 1日 

撮影/再生を切り換える 




撮霞ずるとを 

メインダイヤルを〇にしまず。 


再生ずるとを 

液晶モニターを開さ、メインダイヤルをにします。 
撮影モードから、すばや < 再生モードに切り換えた 
とさは、レンズは収納されません。撮影直後に画像 
をお認したり、消去し、すぐにまた撮影でさるため 
便利でず。 

なお、再生中は、レンズに軸らないようにを意して 
<ださい。 
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液晶 モニターの 使い方 

画像をお認しなびら撮影したり、撮影した画像を再生するとを、メニュー操作を行ラと 
さは液晶モニターを使います。 

液晶モニターはなの範囲で動かせます。 



左右に] 80度開さます。90度の位置でいったん 
□ックします。 


レンズ側に180度、ファインダー側こ90度回転し 
よ9 〇 


液晶モニターを内側にしてカチッと音びするまで 
閉じると、液晶モニターの表示は自動的に消えま 
す。液晶モニターのな護のため、カメラを使わない 
ときは、必ずこの状態にしてください。 


撮彰時のごを意 

極端に明るい被写体卜部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影すると、液晶モニター 
上に、縦にホい帯び表示されることびあります。動画には、この帯び記録されますび、 
静止画には記録されません。これは、 CCD 特有のス5ア現象で、カメラの故障では 
ありません。 


¢1 • 家庭用電源使用中は、お晶モニターに DC ケーブルび触れないよラにごま意くだ 
さい。 
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なのよラに回転することちでさまず。 


i 液晶 モニターを 開き、レンズ側に180度回 
■ 転させる 

•この状態のときは、アイコンやメッセージは液晶 
モニターに 表のされません。 

• レンズ側から液晶モニターを見て撮影でさるよ5 
に、画像び鏡像で表示されます。 


表示を切り換える 



液晶 モニターを 閉じる 

• カチッと音びするまで液晶モニターを閉じてくだ 
さい。をちんと押し込まれていないと、画像び鏡像 
で表示され、アイコンやメッセージび表示されま 


せん。 


• 液晶モニターを閉じると、アイコンやメッセージ 
び表示されるようになり、画像の左ちび正しくな 
0 ます。 


DISPLAY ボタンを押すと、液晶モニター表示の切り換えびでさます。 


〇のとき 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、液晶モニター表示(情報表示なし)/液晶モニター表示 
(情報表示あり）/液晶モニター非表示に切り換わります。 

-撮影直後は、液晶モニターに画像び表示されている間に SET ボタンを巧し、続けて 
DISPLAY ボタンを押すと、再生時と同様に撮影した画像の詳細表示をお認でさまず。 





• 液晶モニター表示(情報表示なし)/液晶モニター表示(情報表おあり ） /液晶モニ 
ター非表示の設定は、カメラの電源を切っても記憶され、次回電源を入れたと 
き、直前の状態で使用できます。ただし、液晶モニターをつけて撮影していると 
き'バッテリ -残量低下アイコン （) び表示された場合は、;欠回電源を入れた 
とさに液晶モニターび表示されないことびあります。 

• 液晶モニター表示(情報表おなし)でも、撮影モードを変更をしたときは、情報び 
約已秒間表示されます。 

• モードダイヤルを@や■■にしたとさは、設定に関わらず、液晶モニターび 
つさます。 


(I • 光量不足のときは、撮影準備完了時に液晶モニター中央に因（手ブレ警告)び表示 
されます。スト□ボをオンにずるか、兰脚などでカメラを固定して撮影してくだ 
さい。 
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[ H のとを 

-メインダイヤルを IB にすると、液晶モニターびつさます。 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えびできます。 
シングル再を ：簡易表お^詳細表ホ^非表示 

インデックス再生：簡易表示一非表示 


液晶モニターに表示される眉浦 


撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影曰時などび表示されまず。 


〇のとき 


スポット測光巧 



絞 D 数値 
シャッター速度 


MF インジケーター 


記録可能画憬数 
または動画記録 
可能時間 


情報表示のとさは、次の情報を表おします。 


■西囚因图 
の （の阻国幽） 

因田回面の E 3 

撮影モード 

P .14 

巧 > ち4ち感み® 

スト□ボ 

P .44 

□ 鸟]勒め 

撮影ち法 

P. 己4/已已 

回！:]田 

測光ち式 

P .77 

M 余 A 本说稍 
み。3 

ホワイトパランス 

P. 日日 

-2 ■ ■ ■ ±0 ■ +2 

露出捕正 

P. 日吕 

% 

AE 目撮景$ 

P .72 

巧 

スト□ボ調光補正 

P .73 

包い 

圧縮率 

P. 已吕 

L M 1 M 2 S 画画！ 

記録画素数 

P. 已吕 


記録あ式 

P. 日0 

* 

AE □ック /FE □ック 

P .74/7 日 

om ) 

動画撮影 

P. 己2 

化 

7ク□モード 

P. 己3 

MF 

マニュアルフオーカス 

P .80 

4.3 x 5.3 x 6.7 x 8.2 x llx 

ズーム倍率* 

P. 己7 

国 

手ブレ警告 

P .32 


バッテリー残量低下 

P .1 吕 


-表示パネルと液晶モニターとで、表示されるアイコンび異 
なる場合びあります。 

- I ~ I のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。 

-これ日!^が W こ左の図のように、 AF 枠、スポット測光枠、シャ 
ッター速度、絞り数値 、 M F インジケーター (マニュアル フ 
オーカス時)び表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されます。 
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[ B のとを 



ファイルま号 


撮彰曰時 

画像番号 

(再を画像番号/総画像数） 



絞り数値 ヒストグラム 
シャッターま度 
旧0感度 


簡易表示では、なの情報を表示します。 


包い 

圧縮率 

P. 已呂 

L M 1 M 2 S 

記録画素数 

P. 已呂 

圓 

記録形式 

P. 日0 

m 

動画 

P. 已2 

因 

プ□テクト情報 

P .94 


* これ日(列に左の図のよ5に、ファイル番号、画像ま号、撮 
影日時び表示されます。 


詳細表示では、さらになの情報を表示します。 


■巧口因图 
ぷ (因四国四） 

因回因面の四 

撮影モード 

P .14 

画圍 

記録画素数 

P. 已呂 

図 -2 . .±0. . .+2 

露出お正 

P. 日呂 

M 榮 A 水銷靖 

も 

ホワイトパランス 

P. 日目 

圆□田 

測光ち式 

P .77 

巧 

スト□ボ調光補正 

P .73 

化 

マク□モード 

P . 已3 

MF 

7 ニユ アルフ オー カス 

P .80 


* これ日け外に左の図のように J S 0感度、シャツター速度、 
絞 D 数値、ヒストグラム、高輝度警告び表示されまず。 



ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断ずるためのグラフです。グラフ 
び、左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像になりまず。 

日音いほラに偏っているとさ 
は、露出をプラス側に補正し、 


明るいとさは、マイナス側に 
補正して撮影します。^ P . 日8 


暗い画像 






- — 

明るい画1 

象 


高輝度警告について 

情報詳細表おにしたとを、撮影画像に露出オーバー部分びあると、その個所び点 
滅表示されまず。ヒストグラムを参考にマイナス側に補正して、再撮影すること 
をおすすめしまず。 
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画像によっては、しツ下の情報を表示することびあります。 



音声ファイル （ WAVE ファイル）が付いています。 

が 

WAVE ファイルじ1外の音声ファイル、または、認識でさないファイルが付いています。 

ム 

DCF の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

图 

認識できないあ式のファイルです。 



• このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラ 
で撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示でをないこと 
び友0ます。 
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シャツターボタンの巧し方 

シヤツターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 




AF 枠 



半巧し一浅く巧したとき 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設をし 
ます。 

•インジケーターは、次のよラに点な、点滅しまず。 
•緑点な:撮霞準備完了(電子音び2回鳴ります。） 
•程点な：スト□ボ発光 
•程点滅:手ブレ警告/露出不足 
•黄点な：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 
•黄点滅：ピントび合いにくいとき（電子音び1回 
鳴0まず。） 

* 黄点滅したとさは、フオーカス□ック、またはマニュアル 
フオーカスで撮彰してください。今 P .7 日 
• A F 枠は、なのよラになります。（液晶モニターびつ 
いているとさ） 

•緑色：撮影準備完了 

•黄色：ピントび合いにくいとを 


全巧しーミ果く巧したとき 

撮影します。 

• 撮影び終了するとシャツター音び鳴ります。シャツ 
ター音び鳴るまでカメラを動かさないでください。 
• C F カードに記録中は、緑色のインジケーターび点 
減します。 



• シャッターボタンを半巧ししたとをに、撞色、または黄色のインジケーターび点 
滅していても、そのまま全押しして撮影でさます。 

• 撮霞した画像は、いったん内部メモ U - にな存され、順な C F カードに書き込まれ 
ていきまず。内部メモ U — に空きびある間は、撮影を、ずぐになの撮影びでさ 

cK 0 

• 電子音、シャッター音の[入/切]は、メニューで設定できます。 ^ P . l 1已 
■シャッター音を[切]にしていても、電子音を[入]に設定している場合は、全巧し 
するとピッという電子音び]回鳴ります。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 
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ファインダーを使つて撮影する 

光学式ファインダーを装備しています。 



視度調整レバー 


ファインダー 



• 中央のオートフォーカス範囲に被写体を入れて撮 
彰してください。 

• ファインダーか5被写体びはっさり見えるよラ 
に、視度調整レ J (一で調整してください。 

• ファインダーの視野率は、約84%です。 


-； Q ；- バララックスについて 

ファインダーを使って撮彰する場合は、ファインダーの特性上、ファインダーで 
見える範囲と実際に撮影される範囲にズレ(パララックス）び生じます。特に、被 
写体の距離び近い場合には J (ララックスび大きくなり、ファインダーで見える 
範囲でち撮影されない場合びあります。マク□モードでは、液晶モニターを使っ 
て撮影ずることをおすすめします。 

AF 枠を選択しているとき 

液晶モニターを使って撮影ずることをおすずめします。 AF 枠の選択ちまは、 P . 日7 
をご覧ください。 
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ズーム（画ち）を調節する 

3已 mm フイルム換算で、34〜] 02 mm の範囲で画角を調節できます。 




望遠/広ち 

け] 側に押すと、被写体を大さく写しまず(望遠)。 
画側に押ずと、被写体をルさく写します(広角)。 


デジタル ズーム 

光学ズームと合わせて最大約]1倍にお大して撮影 
でさます。 ^ p . 已7 


〇 • 液晶 モニター非 表示時、またはぶ I 、由！、>■では、デジタル ズーム は使用できま 
せん。 



• デジタルズームでは、化大するほど画質は粗くなります。 
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メニユーの選択と設定のしかた 

撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電モ音などのカメラの設定は、メニューを使って 
操作します。液晶モニターを見なびら、次のように操作してください。 


MENU ボタンを巧す 

• メインダイヤルび〇のときは[巨](撮影)]メニュ 
-び表おされ、因のときは[回（再生)]メニュ ー 
び表示されまず。 



\ 十字ボタンの◄►でメニューを切り換える 

A • 十字ボタンの►を巧すと[田（設定)]メニューび表 
おされ、 ◄ を巧すと [囚 （撮謗)]メニューまたは 
[回(再生)]メニューび表示されます。 

• JUMP ボタンでち、同様にメニューの切り換えびで 
さます。 



十字ボタンのでメニュー項目を選ぶ 


A 十字ボタンの◄►で設定したし、内容を還ぶ 

^ • し」のある項目では、 SET ボタンを巧してなのメニ 
ューを表示してか5設定します。設定後、 SET ボタ 
ンを巧して設定内容を確定します。 


C MENU ボタンを巧す 

^ • MENU ボタンを押すとメニューび終了し、設定び有 
効になります。 

• 撮影モードのときは、シャツターボタン半押しで 
もメニューを終了できまず。 
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メニュー設定頂目と初期が態 


各メニューで設定でさる項目と初期状態は、次の通りです。 



メニユ ー頂目 

設定内容 

勃就 


記録画素数外） 

L 2272 X 1 704* / M 11600 x 1200/ 

M 2 1 024 x 768 /S 640 x 480 

P . 己8 


記録画素数 （>■) 

画 320 X 240* / 圆 1 60 X 120 



圧縮率 

自スーパーファイン/ 4ファイン* /J ノーマル 

P . 己8 


記録形式 

JPEG * / RAW 

P .6 日 

囚 

ISO 感度 

己び7 100/ 200 / 400 / AUTO 

P .82 

撮 

影 

デジタル ズーム 

入/切* 

P . 已7 

メ 

AF モード… 

C 0 NTV SINGLE 

P .81 

ユ 

1 

測光ち式 

圆評価測光* / □ 中央部重点平均測光 

P .77 

宗 

スポット測光 

中央固定/ AF 枠連動 

P .77 

連続撮影ち式 

鸟 J */ 些 J 

P . 己己 


撮影の確認 

切/ 2秒*/]日砂 

P .43 


番号リセット機能 

入/切* 

P .83 


つントラスト 

- / 0* / + 

P .82 


シャープネス 

- / 0* / + 

P .82 


色の濃さ 

- / 0*/ + 

P .82 

回 

プ□テクト 

プ□テクトを設定します。 

P .94 

雲 

メ 

回転 

回転して表示します。 

P .9 日 

全消ま 

すべての画像を消去します。 

P .96 

1 

スライドシヨー 

自動再生しまず。 

P .91 

重 

プリント指定 

プ1」ント指定をします。 

P .98 


Ilfii 了と 
巧ナ曰 

入*/切 

P .3 目 


液晶の明るさ 

標準/明るい* 

P .1 15 

旧 

シャッター音量（撮影時） 

切/ 1 /2 V 3/4/5 

P .36 

設 

定 

メ 

再生音量（再生時） 

切/ 1 / 2/3 V 4 / 己 

P .89 

節電 

入*/切 

P .1 15 

ュ 

日付/時刻 

曰 付/時刻を設定します。 

P .26 

1 

養 

CF の初期化 

CF 力ードを初期化します。 

P .97 

言語 

Enalish / Deutch / Frangais / Nederlands / 
Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / 
Espanol / ぷ盾/日本語* 

P .27 




ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

P .1 16 


* 初期状態 

(1) 液晶モニターびついていない場合は、 SINGLE に固定されます。 
'撮影モードによって、逞択でさないメニュー項目びありまず。 
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撮影-カメラまかせの簡勘最影 

伽®才ートで撮る 

シャッター ボタンながの操作をする必要びなく、カメラまかせの撮影びでさます。 




モードダイヤルを拉曲）にする 


3被写体にカメラを向ける 


3 ズームレ/(-を巧して画角(画面内の被写 
体の大きさ)をミ夫める 


ESn 5.51 

L □ 



EME 



卿風日 
AF# 



シャッターボタンを半}甲しする^ P .3 巨 

• シャッターボタンを巧してピントを合わせます。 
撮影準備び完了ずると電子音び2回鳴り、ファイン 
ダー横の緑色のインジケーターび点なします。液 
晶モニターびついているとさは 、 A F 枠び緑色にな 


ります。 


• シャッターま度と絞り数値び自動的にミモまり、表 
おバネルに表示されます。液晶モニターびついて 
いる場合、液晶モニターにち表示されます。 

• ピントび合いにくいときは、電子音び1回鳴り、黄色 
のインジケーターび点滅します。このとき、 AF 梓は 
黄色になりまず。 


C シャツターボタンを全巧しする^ P .3 巨 

> • シャッター音び1回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モニターび開いているときは、撮影した画像 
び約2砂表示されます。 
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け下の設定を変更でをます。 

記録画素数 丄(ラージ) VMU ミドル1 )/ M 2( ミドル 2 )/S (スモール） 


圧縮率 

スト□ボ設定 
撮影ち法 
マク□モード 
デジタル ズーム 
AF モート 
撮影の確認 ：切/2秒 VI 0秒 

ま号 I 」セット機能：切 V 入 
" 初期状態 

撮影後、液晶モニターに撮影画像を表示ずる時間を変更したり、表示しないよう 
に設定することびできます。 ^ p .43 


d (スーバーフアイン) / j (フアイン） VJ (ノーマル） 
@(赤目緩和才ート )V が (才ート)/ ⑤ (オフ） 
シングル撮影 V セルフタィマー 
切 V 入 
切 V 入 

CONTVSINGLE 
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撮影直後に画像を確認する 

撮暴した画像を確認する 

液晶モニターを開いているときは、撮影直後、シャッターボタンを離しても約2砂間、撮 
影した画像を表示しますび、次のち法でお認することちでをます。 

シャツターボタンをを巧しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニターに画像を表示でさます。 


SET ボタンを巧ず 

撮影した画像び表示されている間に SET ボタンを押すと、シャッターボタンを離して 
も、画像を表示し続けます。シヤッターボタンを半押しにずると解除されます。 



• 画像確認中になのことびできます。参照先をご覧ください。 
•画像を消まする。 ^ p .9 
■画像の詳細情報を表おする。 ■^ p .34 
'画像をあ大表のする。 -> p .86 


撮露した画像の確認時巧を巧更する 

画像のお認時間をに砂]から脚]または [ 10秒]に変更できます。 


1 [囚(撮影) ] メニューか！5 [撮影の確認]を 
選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた ">9.3 白 



\ 確認時間を選び、 MENU ボタンを巧す 

^ • [切]の場合、画像は表示されません。 

• に秒]または [ 10秒]の場合、シャッターボタンを離 
しても、2秒または] 0秒間、画像を表示します。 

• シャッターボタンを全押しし続けると、設定時間に 
関わらず画像を表示できます。 

• 画像の表示中でわ撮影はでをます。 



• 電源を切ってを設定はな持されます。 
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ち内蔵ストロボを使つて撮る 


撮影状況に合わせて、スト□ボを使って撮影でさます。 


<§> 

ホ目緩和オート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影しまず。スト 
□ボ発光の際には、常に赤目緩和ランプを発光しまず。 

が 

才ート * 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影します。 

ちみ 

ホ目緩和オン 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光して撮影します。 

% 

オン 

常にスト□ボを発光して撮影します。 

⑥ 

オフ 

撮影時にスト□ボは発光しません。 


*: オートのとをは、アイコンび表示バネルに表示されません。 



h ボタンを巧してスト□ボモードを切り換 
える 

• 選択したスト□ボモードび表示パネルに表示され 
ます。液晶モニターびついている場合、液晶モニタ 
一にわ表示されます。 



撮影する 

• シャツターボタンを半巧ししたとをに、ファイン 
ダー横の程色のインジケーターび点なした場合 
は、スト□ボび発光します。 

• 撮影手順は、「拉曲けートで撮る ( P .41 )」と同じです。 


スト□ボの設定について 

撮景ミモードによって設定でさないモードびあります。 



が1"。 

と A 

み 

S 4 

曰 

の 

口 

— 

P 

Tv 

Av 

M 

み 

赤目緩巧オート 

ぴ 

〇 

び 

〇 

び 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

が 

才ート 

〇 

ぴ 

〇 

〇 

〇 

び 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

ちを 

ホ目緩和オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

% 

オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

⑥ 

オフ 

〇 

〇 

〇 

ぴ 

〇 

〇 

A * 

ぴ 

び 

ぴ 

ぴ 

ぴ 


*: 巧期巧態 

〇:設定巧 A :最初の1画 j 象のみ設定巧-:設定不可 
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• スト□ボ同調最高シャツター連度は1/2已〇砂です。1/2已〇砂よりも高まのシャ 
ツターま度を設定した場合は、自動的に1/2巳□砂に再設定され、撮影されます。 

• スト□ボの巧電には約10秒かかる場合びあります。充電時間は使用状況やバツ 
テ U —の残量などにより変わりまず。 

• M のときは、フル発光します。 Mli (夕1■のときは、自動調光で発光します。 

• P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したスト□ボモードは、カメラの電源を切っても解 
除されません。 

• スト□ボの発光は2回行われ、プ U 発光し、続いてメイン発光しまず。プ U 発光(ス 
卜□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で得た被写体の露出 
情報をもとにして、メイン発光(スト□ボ撮影を行5ための発光）に必要な発光 
量びみめられ、最適な発光量でスト□ボ撮影び行われます。 

赤目緩和機能について 

日音い所でストロボを発光すると、スト□ボの光び反射して目びホく写ることび 
ありまず。このようなときは、ホ目緩和で撮影してください。その場合、写される 
人び赤目緩巧ランプを見ていないと効果びありません。ランプを見るよラ声を 
かけてください。また、「レンズを広角側にする」、惶内を明るくずる」、「写した 
し从に近づく」とより効果びあります。 
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パンフォーカスで撮る 

フォーカスび固定されているため、シャッターボタンを押したとき、すばやい撮影びで 
さます。シャッターチャンスを逃びすことなく、被写体との距離やピントを気にせず気 
軽に撮影でさます。画角はワイド端に固定されます。 



モードダイヤルをと A にする 

• 撮霞手麵ま、 「の ⑩才ートで撮るれ41)」と同じです。 


が 

園 


• ズーム、フォーカスロック、マニュアルフォーカス、マク□モード、 AEB 撮影 、 AE 
□ック、 FE □ック、 AF お、測光ち式、 AF モード、記録あ式 ( RAW ) 、画質調整 (ISO 
感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• 撮影でをる距離は日已 cm (ワイド端)〜 W の範囲です。 


みポートレートを撮る 

背景をぼかして人物を浮さ立たせたいとさに使います。 



モードダイヤルを巧にする 

• 撮影手麵ま、「好!⑩才ートで撮るれ41)」と同じです。 


• AE 日撮影、 AE □ック、 FE □ック、 AF 砕、測光ち式、記録あ式旧 AW )、 画質調整 
(旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定でをません。 

• 被写体の上半身び、ファインダーまたは液晶モニターいっぱいになるく5いに 
すると、背景を効果的にぼかすことびできます。 

* レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかすことびでをまず。 
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24 風景を撮る 

広びりのある風景を撮影するとさに使いまず。 


モードダイヤルを54にする 

• 撮影手順は、「迎⑩オートで撮る ( P .41 )」と同じでず。 



か • マク□モード、 AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、 AF 枠、測光ち式、記録お式旧 AW )、 
画質調整り SO 感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設をでさません。 

0 * 54ではシャッターま度び遅くなりやすいので、液晶モニター中央に 图 （手ブレ 
警告)び表示された5、兰脚を使用して撮影してください。 

因夜景を撮る 

夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影するとさに使いまず。人物にはスト□ボ光びあ 
たり、背景は遅いシャツター速度で、それぞれをきれいに撮影することびできまず。 



モードダイヤルを因にする 

• 撮影手順は、 「の ⑩才ートで撮る ( P .4 1)」と同じでず。 


"• マク□モード、 AEB 撮霞、 AE ロック、 FE □ック、 AF 枠、測光ち式、記録お式旧 AW )、 
画質調整(旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定でをません。 

• 手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 

0 ,シャッターま度び遅いので、ストロボび発光してもすぐに動かないよラに、写され 
る人に声をかけてください。 

• EX シ U - ズのスピードライト （ P .120) を使用しても、 H で撮影できます。 

• 曰で 日中に撮影すると、 の匹) と同じ撮影効果になります。 
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感色効果を変えて撮る 


色効果を変えて撮影でさます。 


域 

くっきり カラー 

コントラストと色の濃さを強調 
影しまず。 

し、くっきりした色合いで撮 

⑩ 

ずっきり カラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すつさりした色合いで撮影 
します。 


セピア 

セピア色で撮影します。 

嫂！ 

白黒 

1=1黒こ'捐3がしまろ。 



1 液晶 モニターを 開き、 モー ドダイヤルを 
@にする 

• 液晶モニターに、色効果設定メニューび表示され 
よす 0 



十字ボタンの◄►で色効果を選ぶ 


> SET ボタンを巧す 

4 • SET ボタンの代わりに、シャツターボタンを巧して、 
設定した色効果で撮影することもでをます。 


A 撮影する 

J • 撮影手順は、「征⑩才ートで撮る ( P .41)」 と同じです。 
• 設定を、 SET ボタンを巧すと設定メニューび表おさ 
れ、設定を変更でをまず。 


• AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、 AF 粋測光ち式、記録お式旧 AW )、 画質調整 
(旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• [嫂!（白黒)][狼(セピア)]を選んだときは、ホワイトバランスは設定できません。 
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由 I ステイツチアシストで撮る 

撮影した画像をコンピューターで合成(ステイッチ）し、パノラマ画像を作るとさに使い 
ふ苗 0 




• コンピユーターでの画像合成は、同おの rPhotoStitch 」 をお使いください。 


被写な:のとらえ方 

ステイッチは、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行いまず。共通部分には、 
でさるだけ特徴のある被写体（目印となる被写体)を入れて撮影してくださし、。 



撮霞ーカメラまかはの商巧撮該4曰 


































































• 隣り合 5 画像の共通部分は、画像の幅の 30 〜巳 □% になるよ 5 に撮影します。 

また、上下のズレは、画像の高さの10%け内で撮謗します。 

• 共通部分には、動いている被写体などび入らないようにま意してください。 

• 遠くの被写体とおくの被写体び混在する画像をステイツチしないでください。 
物体びゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 



遠くの風景を撮るとを 

下図のよつに、カメフを中むに回串占して撮該し 
ます。 


横で向:左ちに回転 縦ち向:上下に回転 



至近距離で撮彰ずるとを 


カメラをスライド（カメラを 
被写体に対して平行移動）さ 
せます。 



撮該する 


ステイツチアシストモードには、次の已つの撮影ち向びあります。 


© 

左からちち向へ水平に撮影しまず。 

© 

ちから左ち向へ水平に撮影しまず。 

© 

下から上へ垂直に撮影します。 

Q 

上から下へ垂直に撮影します。 

© 

左上を基点に時計回りに撮該します。 




1 液晶 モニターを 開き、 モー ドダイヤルを 
由 a にする 

• 液晶 モニターび つをます。 


2 十字ボタンの ◄ ► で撮影方向を選び、 SET 
ボタンを押す 

• S ET ボタンの代わりに、シャッターボタンを巧して 
撮影することちでさます。 
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5 最初の画像を撮影する 

> •] 画像目の撮彰で、露出やホワイトバランスび□ッ 
クされます。 




拉1公0純 


励公00移哲 


©のとき 


d ►のとき 


4 最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影 
する 

• 画像の重なり部分は、多少ずれても合成時に修正 
されます。 

• 十字ボタンの ◄ ► を巧すと撮影済みの画像に戻 
り、撮影のやり直しびでさます。 


C 同様の操作で3画像目が降を撮影する 

> • 水平/垂直ち向の撮影では、最大2日画像まで撮影で 
さます。 


も 最後の画像の撮影後、 SET ボタンを巧す 


4^ • デジタルズーム、スト□ボ诚目緩あ才ート、才ート、赤目緩和オン)、連続撮影、 

A E 目撮彰 、 A E □ック 、 F E □ック 、 A F 枠、測光ち式、記録お式 ( RAW )、 画質調整 
(旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

•テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影することは 
でさません。 



• ズーム(画ち）、スト□ボ(オン'オフ）、記録画素数、露出、ホワイトバランス*、ス 
卜□ボ調光補正は、1画像目のみ設定でをます。2画像目け降の撮影では、その設 
定びな持されます。 

* マニュアルホワイトバランスの場合、 ca では基準となる白データの取り込みびでをま 
はん。あ5かじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

• 撮影の途中で液晶モニターを閉じると、その時点でスティツチアシスト撮影を 
終了します。再度、液晶モニターを開いてスティツチアシスト撮影を行ったとき 
は、1画像目か5の撮影になります。 
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動画を撮る 

動画を撮影するときに使いまず。記録画素数は、[囚（撮影)]メニューの[記録画素数]で 
320 X 240( 初期状態)または 160 X 120 を還べます。^ p . 巳 8 



1 液晶 モニターを 開き、 モー ドダイヤルを 
■■ にする 

• 液晶モニターびつき、記録可能時間(秒数)び表示 
されます。 


\シャッターボタンを全押しする 

• 撮影び開始され、同時に音声も記録されます。 

• 撮影中は、表术(ネルに撮影時間が表术され、液晶 
モニターち上にはホ丸び表示されます。 


3 撮影を終了するときは、再度シャツターボ 
タンを全押しする 

• 1回の撮彰時間(約1已フレーム/砂)は、で約30 
秒*、關で約12 0砂*です。これらの時間び経過す 
るか、または C F 力ードの容量びいっぱいになると 
自動的に撮影び終了します。 

* 当社測定ま件によるちので、被写体、撮影ま件などによ 
D 変わりまず。 


W • 撮影中は、マイクに触れないよラにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム(画角)は、撮影を開始したとさ(最巧のフレーム） 
の設定値に固定されます。 

• 撮影を 、 C F 力ードへの記録中は緑色のインジケーターび点滅しまず。このとをは撮 
影でさません。 

• デジタルズーム、ストロボ、連続撮影、 AE 日撮影、スト□ボ調光補正、 AF 枠 、 AEO 
ック 、 FE □ック、測光ち式、 AF モード(シングル)、圧縮率、記録お式 ( RAW ). 画質 
調整り SO 感度、コントラスト、シャープネ义色の濃さ)は設定できません。 



• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 


-： Q ：- • 動画ファイル(ファイルあ式: AV し圧縮あ式: Motion 」 PEG ) をコンピューター 
で再生するには、 QuickTime 3.01；(上び必要です。 
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化苗 S 3 巨離で撮る 

レンズ前面から被写体までの距離び巨 C m (ワイド端)/2 0 C m (テレ端)〜7 0 C m のとき 
は、マクロモードで撮影しまず。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターを 
つける 



\ 化 ボタンを巧す 

^ • 表示バネルと液晶モニターに化び表示されます。 

• 再度化ボタンを巧ずと、マクロモードを解除でさま 
す。 

>撮影する 

> * シャッターボタンを半巧しすると、ファインダー 
横の黄色のインジケーターび点なします。 

• 撮影手順は、「扭晒)オートで撮る ( P .41 )」と同じでず。 


¢1 • 2)1、な、日では設定でをません。 

• マク□モードでスト□ボ撮影するときは、別売のマク□リングライト MR -14 EX 
をお使いになることをおすすめします。撮影時は、 20 cmL 义 h 離れて撮影してく 
ださい。これよりま近距離の場合は、 Av または M で、絞りを絞って撮影してくだ 
さい。 



• マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮影してください。ファインダー 
をお使いになると撮影範囲びずれまず。 

• 被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、ワイド端で約82 X 己 0 mm 、 テレ端で 
は約 84 X 己 2 mm となり、ほぼ名刺サイズび画面いっぱいに撮量》できまず。また、 
マク□モード時にク□-ズアップレンズ2巳 0 D ( p . l 24) を使用した場合は、約 
巳0 X 38 mm (テレ端時)の範囲を撮影できます。 

• 電源を切ると、設定は解除されます。 
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0 セルフタイマーを使って撮る 

セルフタイマーを使って撮影します。どの撮影モードでち使えます。 



回/の!ボタンを巧す 

• 表示パネルに 'るび 表示されるまでボタンを巧しま 
す。液晶 モニターび ついている場合、液晶 モニター 
にも表示されます。 

• 再度鸟1/の I ボタンを巧すと、セルフタイマー撮影を 
解除でさます。 



撮影する 

• シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマ 
ーランプび点滅し、10秒をに撮影されます。撮影2 
秒前になると点滅び連くなります。 

• 撮影手順は、「拉曲けートで撮る ( P .41 )」と同じです。 



• 電源を切ると、設をはお除されます。 
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圏運続して撮る 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影しまず。 

g f 画像をお認しなびら連続撮影するとさにおすすめします。ただし、シャッ 

^ ター間隔は骑より長くなります。 _ 

早いシャッター間隔で連続撮影したいときにおすすめします。ただし、大 
岛きい画素数、または高画質で撮影すると、内部メモ U - び a より早くいっ 
ぱいになります。 


回/の!ボタンを巧す 

• 表示パネルに 写!]び 表示されるまでボタンを巧しま 
す。液晶 モニターび ついている場合、液晶 モニター 
にも表示されまず。 

• 再度写!!/ボタンを押すと、連続撮影を解除でを 
ます。 


J 〇 J2_i 


A 巧-ド 

SINGLE 

副が式 

田 

スポット涵光梓 

中細を 

連細队す 

Q ] な 

脱の聰 

2秒 

お化ットが 

切 



2 囚（撮影)]メニューから腫織顧巧胡を 
選ぶ 

• 方ニューの選す尺と設定のしかた ">9.39 

3 [ a ] または[吐 II ]を選び、 MENU ボタンを 
巧す 

4 シャッターボタンを半巧しして、ピントを 
合わせる 

C シャッターボタンを全押しして撮影する 

^ • シャッターボタンを離ずと撮影び終了しまず。 

• 連続撮影連度は、 &] のとさは約].已画像/秒*、 
[国 J ] のときは約2.己画像/秒*です。 

* ラージ/ファイン、あ晶モニター非まお時(当社測定ま 
件によるちので、被写体、撮影条件などにより変わり 
まず。） 
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W • 包!阻、 i :0、 i ■のとさは設定でさません。 

• 岛の場合、液晶モニターに撮影画像は表示されません。 

• 外付けスト□ボを取り付けている場合、ストロボは発光しません。 

• 内蔵スト□ボは使用できますび、撮影のたびにスト□ボの充電時間びかかるた 
め撮影間隔は長くなります。 

0 * CF カードの容量びいっぱいになるまで、連続撮影でをます。 

• 内部メモ I 」一びいっぱいになると、撮影間隔びを少遅くなることびあります。 

• 電源を切ると、通常の撮影に戻りますび、連続撮影ち式の設定はイ呆持されます。 
な回、同じ連続撮影ち式で撮影する場合は、手順2、3の操作は必要ありません。 


5巨撮該ーカメラまかはの固を撮露 


デジタルズームで撮る 

光学ズームと合わせて、最大約11倍に化大して撮影でをます。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターを 
つける 

2 モー ドダイヤルを ュ A 、 由！ 、•-の任意の 
位置にする 



3 [囚(撮彰)]メニューか5 [デジタルズーム] 
を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた3目 



[A] を選び 、 M E N U ボタンを巧す 




ズームレバーを 並側に巧す 


• 最も望遠側（テレ端）まであ大すると、いつたん停 
止します。再度、ズームレバーを DC 側に押すと、さ 
らに化大 (4.3 倍、已 .3 倍、己.7倍、 8.2 倍、11倍)で 
さます。 

• 画側に押すと、倍率び下びります。 


A 撮影する 

U • 撮影手順は、「征⑩オートで撮る由.41)」と同じでず。 


W • よ■■、記録お式び RAW のとさは設定でをません。 

• デジタルズームは、化大するほど画質び粗くなります。 

• デジタルズームの[入]/ [切]の設定は、電源を切ってもな持されます。巧回、同じ 
設定で撮影する場合は、手順3、4の操作は必要ありません。 


撮霞ーカメラまかはの商巧撮該57 



撮影-目的に合わせた応用撮影 


記録画素数や圧縮率、シャッター速度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に 
変えて撮影でさます。 

-：(^)；- • 設定を変更した後の撮影の手麵ま、「拉晒才ートで撮る （ P .41)」 をご覧ください。 

記録画素数と店縮率を変更する 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除 < ) を変更でをます。 

記録画素数は、 S (スモール)一 M 2(5 ドル 2) 一 M 1(= ドル 1) 一 L (ラージ)の順に大きくな 
ります。大きくプリントしたい場合は、大さな画素数を選ぶことをおすすめします。また 
ルさなシールにプ U ントする場合や、電モメールで送ったり、よりをくの画像を撮影し 
たいとさなどは、ルさな画素数をおすずめします。 

画質は 、 J (ノーマル) 一 j (ファイン)一占（スーパーファイン)の順に高画質になります。 
より良い画質で撮霞したい場合は在（スーノ（ーファイン)を、よりをくの画像を撮影した 
い場合は J (ノーマル)をおずすめしまず。通常は 、 j (ファイン)で十分な画像び得られま 
ず。 CCD の才 U ジナルデータを記録したい場合は、 RAW を選んでください一 p .60 


記録画素数 圧縮率 


L 

ラージ 

2272 X 17日4画素 

包 

スー パーファイン 

LM ( M 1) 

ミドル1 

1巨00 X 1200画素 


ファイン 

M ( M 2) 

ミドル2 

1024 X 7巨8画素 

M 

ノー 7ル 

S 

スモール 

640 X 480画素 


() 内は、あ晶モニター上の表示 


>■の場合は、次の記録画素数で撮影でをます。 



己録画素数 

厕 

320 X 24日画素 

B 

160 X 120画素 


1モードダイヤルを任意の位置にする 

2 [囚(撮影)]メニューか！5[記録画素数]ま 
たは[圧縮率]を選ぶ 

• 乂こュ ーの選択と設定のしかた -> p .39 


已8撮該一目的に合わせた応用撮該 
























お娜巧 

心 Ml M2 S 觀 

圧腊 

§ 

謂ミ 

JP 防 

isois 

50 

デジタルス-ム 

切 

A 巧-ド 

SINGLE rid 


記録画素数 ( If ! なか) 



圧縮率 


1 画像の容量(目を) 


3 お要な記録画素数または圧縮率を選び、 
MENU ボタンを巧す 


• 画面ち下には、記録可能画像数や記録可能時間び表 
示されまず。 


I ■けか 




• 表示パネルに逞おした記録画素数や圧縮率び表示 
されます。 



撮影する 


記録画素数 

圧縮率 

包 

M 

M 

L 

(2272X1704) 

2002 KB 

1116 KB 

己已巨 KB 

し M ( M 1)(1 已〇 0x1200) 

1002 KB 

已已 8 KB 

278 KB 

M (M2)(1024x 7 日 8) 

已 70 KB 

320 KB 

170 KB 

S 

(640 X 480) 

249 KB 

1 已 0 K 巨 

84 KB 

RAW 

(2272X1704) 

2862 KB 

動画 

m (320X 240) 

240 K 巨/砂 

m り 日 ox 120) 

60 K 巨/秒 


* この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況などにより変わりまず。 
* CF 力ードの種類別、記録可能画像数についりホ、 P .2 己をご覧ください。 


0 * 由3では、記録画素数は1画像目のみ設をでさます。 

• 設定した記録画素数や圧縮率は、他の撮影モードに変更した場合、次のよラにな 


ります。 (> ■は記録画素数のみ) 


設定時の 
撮影ちード 

変更した撮影モード 

撮影モード変更後の記録画素数、圧縮率 

flUP) rQ 

の取み： 4 因の田 
■， P Tv Av M 

変更したモードの設定内容に変わります。 

ょ A み： 4 

A* み； 4 曰短由で 

設定内容は変わりません。 

因感， 

GQE) P Tv Av M 

変更したモードの設定内容に変わります。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません。 

の⑩ 2?^ み : 4 呂感吐！ 

変更したドの設定內割こ変わります。 


• 設定した記録画素数や圧縮率は、電源を切っても解除されません。 


撮霞一目のにをわせたな巧撮該5曰 


































記録形式を変更する 

記録お式を RAW にを更して撮影でをます。 

通常の JPEG 形式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像処理を行ってしほす。また 
C F 力ードに多くの画像超己録できるように、ファイルサイズを圧縮してしほす。これは非 
可逆圧縮ですので、才 U ジナルと完全に同一のデータを復元ずることはできません。 

一方、 RAW 形式は、カメラ内で画像処理することなく、巳 CD からの画像データをそのま 
ま記録します。また J PEG お式と同じく記録時に圧縮していますび、オリジナルデータ 
を完全に復元*できる可逆圧縮ですので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化びまった 
<ない高品位な画像び得られます。そのラえ、 RAW お式のファイルサイズは、非圧縮フ 
ァイルである RGB TIFF 形式の約 1/4** と、大変コンパクトです。 

RGB TIFF お式など一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さら 
に画質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理び必要ですび、その際、画質び劣 
化してしまいます。しかし RAW あ式は、専用のソフトウェア*により才 U ジナルの画像 
データ上で画質(ホワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）を調整でき 
るため、高品位を保ったまま、お好みの画像を作り出ずことびでをます 。 R A W 巧式を還 
択すると、記録画素数や圧縮率は逞択できません。記録画素鄭ま、^272 X 1704に固定 
されます。 

* RAW あ式データで記録した画像を〕ンピューターで開いたり、画質を調整ずるには、同捆のソフトウェ 
アを使います。詳しくは、ソフトウエアクイックガイドをご覧<ださい。 

** 当社測定ま件によ0まず。 



1 モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M のいずれか 
にする 


) [囚(撮影)]メニユーか！ 5 信日録お胡を選ぶ 

• メニユーの選択と設定のしかた -> p .39 



[ RAW ] を還び、 M EN U ボタンを押す 

• 表示パネルに(》|が表示されます。 


記録可能画像数 



撮影する 



• P 、 Tv 、 Av、M のみ設定できます。 
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P プ□グラム AE で撮る 

被写体の明るさに応じて、カメラのシャツターま度と絞り数値を自動設定します。 




モードダイヤルを P にする 



撮影する 

•シャッター速度と絞り数値び自動的にままり、表示 
パネルに表示されます。液晶モニターびついている 
場合、液晶モニターにも表示されます。 

• シャッター連度と絞り数値び点灯しているときは、 
適正露出です。 


0 * 適正露出び得5れない場合、表示パネルの数値び点滅し、液晶モニターには赤字 
で表示されますび、なのち法で撮影すると、点灯、白字で表示されます。 

•スト□ボを使用する 
•に0感度を変更する 
•測光方式を変更する 

-；0：- P との曲の 違い 

• P との阻は、自動的に決まるシャッター連度と絞り数値の組み合わせは同じです。 
• P では、次の機能を使用できますび、 好！ 晒ではでをません。 

■露出補正 ■ホワイトバランス 'AEB 撮影 •スト□ボ調光補正 

•内蔵スト□ボ(赤目緩和オン/オン） .連続撮影.記録お式の変更 

•画質調整(旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ） 

■測光方式の変更 ■マニュアルフォーカス 

■AF 枠のを更 -AE □ック 'FE □ック 


撮霞一目のにをわせたな巧撮該百1 








Tv シャツター速度を巧めて撮る 

シャツター连度を選ぶと、被写体の巧るさに応じて、カメラび適正露出になる絞り数値 
を自動的に設定します。シャッター速度を速くすると、動さの速い被写体の瞬間をとら 
えることびでを、シャッターま度を遅くすると流動感を表現したり、暗いところでもス 
卜□ボを発光せずに撮影でさます。 



モードダイヤルを Tv にする 

•シャ ッ ター 速度び表示バネルに表示されまず。液晶 
モニターび ついている場合、液晶 モニター にち表示 
されます。 



十字ボタンの ◄► でシャツター速度を選ぶ 



>撮影する 

3 • シャツ ターを度と絞り数値び点なしているときは、 
適正露出です。 
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^50 己 


• ! 、 
も。 

IB 


⑥ 


絞り数値び点滅(表示パネル)、または赤字(液晶モニター)で表 
示されるときは、露出アンダー(露出不足)または露出オーバー 
(露出過度)でず。 

点滅び止まるまで、または白字で表示されるまで、十字ボタンの 
◄ ►でシャッター速度を調節してください。 


• シャッターま度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイズび増えま 
ずび、このカメラは、シャッターま度び 1 . 3 秒より遅くなると、このノイズを除去 
ずる処理を行い、高画質び得られます。（ただし、次の撮影までにしばらく時間び 
かか D ます。） 

• 1/1000秒のシャッターま度を設定した場合は、絞り数値は 8.0 に固定されます。 

0 ,シャッタ ー連度び遅くなると、手ブレしやすくなります。液晶 モニター 中央に固 
(手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使用して撮影してください。 

シャッター速度の表示 

表示されたシャッター速度の] 日日0 から 4 までは、分数の分母を表します。例え 
ば、 1 目 日は1 /I 日日 秒を表してしほす。また、 日"3 は 日.3 砂を、 2" は 2 砂を表して 
います。 


1000 800 640己日日400 32日2已日20016012已 ] 00 
8日 6日已日 40 3日 2已 201已13 ] 0 8 目已 4 

0"3 日"4 0"5 日"目日"8 1" 1"3 1" 目 2" 2" 日 3"2 4" 

巳"目" 8" 1日" 13"] 己" 


表示ノネルと液晶モこターでは、 ] /4 〜 1 / 10 日日秒は、表示ち法が異なります。 


シャッター速度 

1/1 日 0 日砂*- 

-1/4 秒- 

■- 0.8 砂.- 

-1 己砂 

表示パネル 

1日日日 

H 

-■ n,'g .. 

巧い 

液晶 モニター 

1/1000 ■ ■ 

1/4 - 

■ • 0" 8 ■- 

• 1已" 
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Av 絞りを巧めて撮る 

絞り数値を逞ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラび適正露出になるシャツター速度 
を自動的に設定しまず。 

絞り数値をルさくする(絞りを開 <) と、背景をぼかした美しいポートレートび撮影でき 
ます。絞り数値を大きくずる（絞りを閉じる）と、奧行きのある風景の手前から遠くまで 
び鮮明に写りまず。絞り数値を大さくするほど、鮮明に写る範囲び広くなります。 



モードダイヤルを Av にする 

• 絞り数値び表示パネルに表示されます。液晶モニタ 
一びついている場合、液晶モニターにち表示され 
9 〇 



十字ボタンの◄►で絞り数値を選ぶ 



J 撮影する 

> • シャツター連度と絞り数値び点なしているときは、 
適正露出です。 


巨4撮該一目のに合わはたな用撮該 












• シャッターま度び点滅(表示/ (ネル)、または赤字(液晶モニタ 
一)で表示されるとをは、露出アンダー(露出不足）または露出 
オーバー(露出過度)でず。 

点滅び止まるまで、または白字で表示されるまで、十字ボタンの 
◄ ►で絞り数値を調節してください。 

• ズームレバーをテレ端側に合わせているとをは、 F 2 .0、 F 2.2 は選べません。 

0 * 絞り数値を大をくずると、シャッターま度び遅くなり、手ブレしやすくなります。 

液晶モニター中央に因（手ブレ警告)び表示された5、兰脚を使用して撮影してく 
ださい。 

• 絞り数値と最まのシャッター连度の関係は、 L ツ下のとおりです。 


絞0数値 

最速シャッター速度 

F 2 .日〜 3.2 

1/已00 

F 3 .已〜4.己 

1/640 

F 己.日〜7.] 

1/800 

F 8.0 

1/1000 


※スト□ボ発光時、最も遅いシャッターま度は、1/已〇砂になります。 

絞り数値の表示 

表示された数値げ大きくなるほど、レンズの絞り绍まルさくなります。 


F 2.0 F 2.2 F 2 .已 F 2.8 F 3.2 F 3 .已 F 4.0 F 4 .已巧.0 F 已.日 
F 日.3 F 7.1 F 8.0 


? -5.S 




t S 。 




表示ノてネルと液晶モニターでは、表示ち法び異なります。 


絞り数値 

F 2.0 - 

- F 8.0 

表示パネル 

站 

on 

O.U 

液晶モニター 

F2.0 

- F8.0 
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M 自由にシャツター速度/絞りを巧めて撮る 

シャツター速度や絞り数値を自分でま定し、狙い通りの撮影びできます。巧义の撮景ミな 
ど露出の設定び難しいとさに使ラと便利でず。 



モードダイヤルを M にする 

• シャッターま度と絞0数値び表示バネルに表おさ 
れます。液晶モニターびついている場合、液晶モニ 
ターにわ表示されます。 


J 十字ボタンの◄►でシャツター速度を還ぶ 



十字ボタンので絞り数値を選ぶ 


A 撮影する 

^ • シャッターボタンを半巧しすると、表示パネルに 
は露出補正バーび表示され、液晶モニターには標 
準露出*か5のずれび表示されます。 

このずれび±2を超えると、液晶モニターと表示バ 
ネルへの表示は、け下のよラになります。 

•液晶モニター：赤字で「-2」または「+2」と表示 
•表示パネル：露出値を示ず「■」び点滅 
* 設定されてしぶ測光ち式を元に AE を斤って、標準露出 
を算出しまず。 


• 露出補正、 AE □ック、 FE □ック、ストロボ調光巧正、 AEB 撮影 JSO 感度 ( AUTO ) 
は設定できません。 

0 *1/1 0□□秒のシャッターま度は、絞り数値 8.0 のとさに設定でさます。 

• 露出を変更したい場合は、十字ボタンの◄►でシャッターま度、で絞り数 
値を変更してください。 

• 連いシャッターま度を設定した場合や、被写体び暗い場合、ストロボを> る> (ホ 
目緩和オン)またはいオン）にずるか、夕+付けスト□ボを取り付けると、液晶モニ 
ターは暗くならないため、撮影前に被写体を植認でさます。 


巨巨撮該一目のに合わはたな用撮該 







回ボタンを巧す 

• 表示パみレに選択されてし係 A F 枠が表示されます。 
液晶 モニターが ついている場合、液晶 モニターに 
は3つの AF 砕が表示されます。 



AF 枠 


2 


十字ボタンの ◄ ►で AF 枠を選ぶ 

• 選択された AF 枠は緑色で表示されます。 


3 


囚ボタンを巧す 

• 回ボタンの代わりに、シャッターボタンを押して 
設定した AF 砕で撮影することちでをます。 

撮影する 


• P 、 Tv 、 Av、M のみ設定できまず。電源を切ると設定は解除され、なに電源を入 
れたとをは、中央の A F 枠び選択されています。これ 5 L ツがの撮影モードでは、中 
央の AF 梓でピント合わせび斤われます。 

• AF 枠を設定した場合は、液晶モニターを消しても AF 梓の設定は有効ですので 、液 
晶モニターで撮影することをおすすめします。 

• 測光ち式び[スポット測光]のときは、 AF 枠をスポット測光おと連動させることび 
でをます。^ P . 77 

• AF 巧の色については、 P .3 日をご覧ください。 


回 AF 巧を選択する 

AF 巧は、ピントを合わせるための枠でず。 

3つの AF 枠から、任意の一点を選択できまず。狙った被写体に確実にピントを合わせた 
り、構図を楽しむのに便利です。 



豆®〇◎幻 


撮霞一目のにをわせたな巧撮該百7 













因露出を補正する 

逆光や背景び明るい場所での撮影で、被写体び暗 < なってしまラよラなとさに露出を調 
整します。 



因/ WB /%/ 阻 ボタンを1回巧す 

• 表示バネルに露出補正バーび表示されます。液晶 
モニターびついている場合、液晶モニターにち露 
出補正バーび表示されます。 


\ 十字ボタンの◄►で露出を調整する 

^ • 補正量は、一2〜+2の範囲で1/3段ずつ変更でき 
まず。 



S ロボタンを巧す 

• SET ボタンの代ねりに、シャツターボタンを巧して、 
設定した露出補正値で撮影することちでをます。 

• 露出補正を解除するとさは、*^ ► ボタンで補正量 
を■に戻しまず。 


A 撮影する 

^ • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影を 
に再び露出補正/ (一び表示され、設定を変更でさ 
ます。 


W • 扭！晒、 M では設定でをません。 cO は、最巧の1画像目のみ設定でをます。 



• 設定した補正値は、撮影モードによっては、電源を切ってわ解除されません。 
^p.84 


68撮該一目的に合わせた応用撮該 






WB ホワイトパランスを設定する 


撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に合った適正な色に調 
整できます。自然光や照明光で撮影ずるとき、撮彭条件に応じてホワイトバランスを設 
定します。 



才ート 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 

米 

太陽光 

晴天の屋外で撮影ずるとさに設定します。 

A 

<ち0 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに設定しまず。 

米 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型)の堂光灯のをとで撮霞するとさ1し 
設定しまず。 

曲 

"1、、 

堂光な 

昼白色堂光打、白色堂光な、昼白色タイプ （3 波長型)の堂光なの 
ちとで撮霞するときに設定します。 

"い 

吼 

堂光な H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光灯のをとで撮影す 
るとさに設定します。 

ち WB 

スト□ボ 

スト□ボを使って撮霞するとさに設定します。 

cAa 

マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを 
設定します。 



1因/ WB /%/ 阻ボタンを2回巧す 

I • 表示パネルにホワイトバランスモードび表示され 
ます。液晶モニターびついている場合、ホワイトバ 
ランス設定メニューび表示されます。 

2 十字ボタンの◄►でホワイトバランスを 
選ぶ 

• マニュアル）について ^ p . 70 


> SET ボタンを押す 

4 ■ SET ボタンの代わりに、シャッターボタンを巧して、 
設定したホワイトバランスモードで撮影することも 
でさます。 


A 撮霞する 

j • 手順3でシャッターボタンを巧した場合は、撮影を 
に再びホワイトバランス設定メニューび表おさ 
れ、設定を変更できます。 


撮霞一目のにをわせたな巧撮該百曰 



















• の⑩、屆 H セピア、白點では設定できません。田は、最初の 1 画像目のみ設定で 
をます。 

0 * 設定したホワイトバランスは、撮影モードによっては、電源を切ってち解除され 
ません。 ^ p .84 

ニユア ルホワイトパランスを設定する 

白い紙や巧など、白の基準としたいをのをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適な 
ホワイトバランスを設定でをます。 


因/ WB /%/ 阻ボタンを 2 回巧す 

• 表示バネルにホワイトバランスモードび表示され 
ます。液晶モニターびついている場合、ホワイトバ 
ランス設定メニューび表示されまず。 




十字ボタンの◄►でを選ぶ 



3 カメラを白い紙やなに向け、 * ボタンを 
巧す 

• 液晶モニターを使う場合は、中央の砕いっぱいに、 
またファインダーを使う場合は、画面いっぱいに白 
い紙や布び表示されるよう構図を巧めてから、乂ボ 
タンを巧してください。乂ボタンを巧すと、白デー 
夕び取り込まれます。 


A SET ボタンを巧す 

1 • SET ボタンの代わりに、シャツターボタンを巧して、 
取り込んだ白データに基づいて設定されたホワイト 
バランスで撮影することわできます。 
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c 撮影する 

> • 手順4でシャツターボタンを巧した場合は、撮影を 
に再びホワイトバランス設定メニューび表おさ 
れ、設定を変更できます。 


撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をともに±0にすることをおす 
ずめしまず。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取り込 
めないことびあります。 

液晶モニターを使い、ズームをテレ端の位置にすることをおすすめしまず。 

由 a では、白データの取り込みはでさませんので、あ日かじめ、他の撮影モードで 
白データを取り込んでおいてください。 

ストロボび赤目緩和オート/オートでマニュアルホワイトバランスを設定する場 
合、白データの取り込みの際にスト□ボび発光したときは、撮影時ちスト□ボを 
発光させてください。白データ取り込み時と撮霞時のスト□ボ状態を合わせな 
いと、最適なホワイトバランスび設定でさないことびあります。スト□ボ状態を 
合わせるために、スト□ボをオンまたはオフに設定することをおすずめしまず。 
設定したホワイトバランスは、電源を切ってもお除されません。 
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%露出を自動的に変えて撮る （AEB 撮影） 

設定した露出補正量の幅に従って、カメラび自動的に露出を変えなびら3画像撮影しま 
す。標準露出を中むに一2〜+2の範囲で1/3段ずつ補正量を設をでさます。また露出補 
正 ( P . 68) をしている場合は、その設定値を中むに補正量を設定できます。標準露出、マイ 
ナス補正、プラス巧正の順で撮影します。 



因/ WB /%/ 阻ボタンを3回巧す 

• 表示バネルに％と露出補正バーび表示されます。 
液晶モニターびついている場合、液晶モニターに 
も露出補正/ (一び表示されます。 



十字ボタンの◄►で捕正量を調整する 

• 十字ボタンの►を巧すと間隔び広くなり、◄を巧 
すと狭くなります。 



SET ボタンを巧す 

• SET ボタンの代わりに、シャッターボタンを巧して、 
設定した露出の範囲で3画像を撮影することちでを 
永 〇 

• AEB 撮霞を解除するときは、イボタンで補正量を ■ 
に扶します。 


A 撮影する 

^ • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影を 
に再び％と露出補正バーび表示され、設定を変更 
でをます。 


• スト□ボ発光陆ま、 AEB 撮影はできません。内蔵、州寸けスト□ボを発光して撮 
影した場合は、通常の1画像撮影になります。 

0 * P 、 Tv 、 Av のみ設定でさます。 

• 設定した補正量は、電源を切ってち解除されません。 
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坠 


スト□ボの発光量を補正する（スト□ボ 
調化補正） 

ストロボを使って撮霞するとき、発光量を調節でをます。 



因/ WB / A / 阻ボタンを4回巧す 

• 表示バネルに E 0 とスト□ボ調光補正バーび表おさ 
れます。液晶モニターびついている場合、液晶モニ 
ターにもスト□ボ調光補正バーび表示されます。 


\ 十字ボタンの◄►で発光量を調整する 

^ • 補正量は、一2〜+2の範囲で1/3段ずつ変更でき 
永 sj 0 


> SET ボタンを押す 

4 ■ SET ボタンの代わりに、シャツターボタンを巧して、 
設定した補正量で撮影ずることびでさます。 

•スト□ボ調光補正を解除するとさは、 ◄ ► ボタン 
で補正量を > に戻しまず。 



撮影する 

• 手順3でシャツターボタンを巧した場合は、撮影を 
に再び60とスト□ボ調光補正バーび表示され、設 
定を変更できまず。 


• の阻、では設定できません。： a では、1画像目のみ設定できます。 



• M のときは、内蔵ストロボは自動調光せず、フル発光します。ただし、スピードラ 
イト E X シ U - ズ、およびマクロ U ングライトを使用してしぶ場合は、上記の操 
作で、ストロボの発光量を調節できます。 

• 設定した調光巧正は、撮影モードによっては、電源を切っても解除されません。 
-> p .84 

• スト□ボ調光補正は、内蔵ストロボ、スピードライト EX シ U - ズおよびマク DU 
ングライト ( P . 1 20) を使用する場合にのみ機能します。 
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* 露出を固定して撮る （AE ロック） 

露出とピントを別々に決めて撮影ずることびできまず。被写体と背景のコントラストび 
極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 

AF 枠の還おと測光ち式の組み合わせによる AE □ックの効果については、 P .7 己をご覧く 
ださい。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターを 
つける 


\露出を固定したい被写体にピントを合わ 
A せる 

• シャッターボタンを半巧ししまず。 


時 5G 5.S 

L □ 

4 ⑥ n 

Mil 


> * ボタンを巧す 

3 • 露出び固定 (AE □ック）され、表示バネルや液晶モ 
ニターに兴■び表示されまず。 

• シャッターボタン、または十字ボタンけがのボタ 
ンを押すと、 AE ロックを解除できます。 



' AE □ック 



4構図を巧め直して、撮影する 
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• 光学ファインダーを使って撮影ずる場合、 AE □ックはできません。 

• P 、 Tv 、 Av のみ設定できます。 

自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせを、同じ露出のまま 
で自由に変えて撮影ずることびでをまず。次のよラに操作します。 

1 . モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av のいずれかにする 

2. DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
シャッターボタンを半押しします。 

4. 弁ボタンを巧す 

露出び固をされ、表示パネルと液晶モニターに乂び表示されます。 

已.十字ボタンの ◄ ►で、希望するシャッター速度または絞り数値になるまで変える 
日.構図をミ央め直して、撮影する 

撮影び終了し、設定は解除されます。 


AF 枠の選択と測光ち式の組み合わせによる AE/FED ツクの効果 

(撮影モードびク1」エイテイブゾーンのとを） 


測光ち式 

AF 枠還択時 

評価測光 

選択している AF ネ孕を中むにした露出値で AE/FE ロック 
ずる 

中央部重点平均 

中央の AF 枠を中むにした露出値で AE/FED ックする 

スポット測光 

中央固定 

中央のスポット測光枠内の露出値で AE/FED ックする 

AF 枠麵 

選択している AF 枠に連動したスポット測光枠内の露出 
値で AE/FE □ックする 


国 

\ I / 

;私 
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* FE □ックして撮る （ FE □ック） 

被写体の任意の部分に適正調光させたスト□ボ撮影びでさます。 

AF 砕の選がと測光方式の組み合わせによる FED ックの効まについては、 P .7 已をご覧く 
ださい。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターを 
つける 


\ 内蔵スト□ボを設定する 

^ • 外付けスト□ボをお使いの場合は、お使いのスト 
□ ボの取扱説明書をご覧ください。 


ド 柳 

5.S 

L □ 

4 ち 

1 ? 

-2一1••琴 • 

•1 •■2+ 

し ■ 




5 露出を固定したい被写体にピントを合わ 
せる 

• シャッターボタンを半巧ししまず。 

A * ボタンを巧す 

^ • 露出び固定 (FE □ッ ク)され、表示バネルや液晶 モニ 
ターにホび表示されます。 

•ストロボびプ U 発光し、被写体に必要な露光量を 
記憶します。 

• 并ボタンを巧すたびにプ1」発光し、そのとさ必要な 
露光量を FE □ックします。 

• シャッターボタン、または十字ボタンがのボタ 
ンを巧すと、 FE □ックを解除できまず。 

5構図をミ夫め直して、撮影する 

^ • 被写体のある部分をね5つて FE □ックを行い、左 
の構図にすると、背景の反射光の影響を受けるこ 
とな <、被写体び適正露出になります。 


0 * P 、 Tv 、 Av のみ設定でさます。 

• FED ックは、内蔵スト□ボ、スピードライト EX シ U - ズおよびマク □ U ングラ 
イト (P. 120) を使用ずる場合にのみ機能します。 
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日測光方式を切り換えて撮る 


測光ち式を切り換えて撮影でさます。通常は、[評価測光]に設定されていまず。 


測光ち式 

回(評価測册 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内をを 
分割して測光します。 HS 内の被写体の位置、明るさ、順 
光、逆光など複雑な光の要素をカメラび判断し、主被写体 
を常に適正な露出にします。 


□伸巧部重評巧) 

画面中央部の被写体に重点を置さなびら、画面全体を平 
巧的に測光します。 

スポット 
測光 

中巧固定 

液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測光しま 
す。逆光などで被写体の周囲に強い光びあるときに利用 
します。 

AF 枠 ilB 

選択している AF 巧内に連動した「スポット測光枠」内 
を測光しまず。 


馴光方式]を設定する 


1 モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M のいずれか 
にする 




I 泌贼 

扣 

デジかに-ム 

田 

A 巧-ド 

SINGLE 

mt 

阁口 

スポット測光梓 

中规ミ 

連細队す 



) 囚(撮試]メニューか5測光ち胡を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた目 

3 [回（評価測光)]またはじ](中央部重点平 
巧)]を選ぶ 

• [評価測光]のとをは回、[中央部重点平均]のとを 
は□び液晶モニターに表示されます。 



MENU ボタンを巧す 

• 測光ち式び設定されまず。シャッターボタンを押 
して撮影します。 
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[スポツト測光砕]を設定する 


1 モードダイヤルをド、1^、ん"、|\/|のぃずれか 
にする 



2 囚（撮影)]メニューか!5 [スポット測删 
を還ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた -> p .39 


J [中央固定 


] または [ AF 枠連動]を選ぶ 


A MENU ボタンを巧す 

** • スポット測光枠び設定されます。□ボタンを巧し 
て撮霞してください。 


スポット測光に切り換える 


1 モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M のぃずれか 
にする 




田ボタンを巧す 

• Q ボタンを巧ずごとに、メニューで還おした[測 
光ち式]と[スポット測光]び切り換わります。 

• [スポット測光]のとをは、表示パネルに [•] び表示 
されます。[中央固定]の場合は、液晶モニター中央 
にスポット測光おび表示され 、 [A F 枠連動]の場合 
は、選択されている A F 枠の内側にスポット測光ネ苹 
が表示されます。 



撮影する 


0 * P 、 Tv 、 Av 、M のみ設定でをます。 

• 電源を切ると、設定は解除されますび、メニューで設定した測光ち式は巧持され 
9 0 

• 胡 Ij 光ち式]で設定されている内容は、液晶モニターで確認してください。 
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ピントび合いにくい被写体を撮る 

なのような被写体は、ピントび合わないことびあります。 

'コントラストび極端に低い被写体 
'近いちのと遠いちのび混在する被写体 
-画像中央部び極端に明るし)被写体 
'高速で移動する被写体 

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフォ 
ーカス□ック撮影するか、マニュアルフォーカスで撮影してください。 

0 * ガラス越しの被写体は、できるだけガラスに近寄り、反射による写り込みのない 
状態で撮彰してください。 

フォーカス□ックで撮る 

フオーカス□ック撮該•ち法1 


1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮彰距離にある異なる被写体を、 
フアインダー中央、または AF 枠が選択されている場合は、その AF 枠 
に合わせる 

\ シャツターボタンを半押しし、ピントを合わせる 

^ • このとき AE □ツクされまず。撮影したし)被写体と、その被写体と同じ距離にある 
フォーカス□ツクに用いた被写体との輝度の差び大さいと、適正露出び得られな 
い場合びあります。この場合は、ちま2で撮影するか、または AE □ックで撮影して 
ください。 

5 そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全 
押しして撮影する 


フオーカス□ック撮該•ち法2 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

2 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、 
液晶 モニターの 中央、または AF 枠び選択されている場合は、 その AF 
枠に合わせる 


撮該一目のに合わせたな:巧撮該7曰 



5 シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせ、そのまま MF ボタン 
を押す 

• 表示パネルに面日、液晶モニターに团び表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを離してち、フォーカスは固定されています。 

• 再度 MF ボタンを巧すと、フォーカス n ックはお除されます。 


4 カメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャツターボタンを全押しして 
撮影する 



• ち法 2 は、シャッターボタンを離して構図をまめ 5 れるので便利です。 


マニュアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターを 
つける 


MF ィンジヶ-夕 - ) MF ボタンを巧しなが！5、十字ボタンの 
A を巧す 

• フォーカスび□ックされ、表示バネルに田 B 、液晶モ 
ニターに圆と M F インジケーターび表示されます。 
AF 枠び選択されている場合は、その AF 巧を中むに化 
大表示*されます。 

*由3、|-、デジタルズーム、テレビにま示してしぶとき 
は、}広大表示されません。 

• MF インジケーターは、ピント位置の目安です。表示 
される数値を目安に撮影してください。 

• 液晶モニター内の被写体びはっきり見えるまで、 
十字ボタンのを巧してピントを合わせてく 
ださい。 

• 再度 MF ボタンを巧すと、マニュアルフォーカスは 
解除されます。 




撮影する 


• の阻、と A では設をでさません。 



• マニュアルフオーカス時は、マク□モードの撮影範囲（日 cm (ワイド端)/ 20cm 
(テレ端)〜 70cm) ちフォーカスでさます。 MF インジケーターの単位は細かく 
なります。 
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フオーカス設定を切0換えて撮る 


フォーカス設定を切り換えて撮影でさます。 


CONT 

(コンテイニユアス） 

シャッターボタンび押されていなくても、カメラを向けた位 
置によって常にピント合わせを行っているため、シャッター 
チ ャンスを逃びさずに撮影できます。 初期状態は、こちらび 
選巧されていまず。 

SINGLE 

(シングル） 

シャッターボタンを半押ししたときのみ、ピント合わせを行 
います。通常はピント合わせを行わないため、消費電力をお 
さえることびでさます。 



1囚(撮豪)]メニューか！5 [ AF モード]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた ">9.3 白 

2 に ONT ] または [ SINGLE ] を選び 、 MENU 
ボタンを巧す 

>撮影する 


4^ • と A では設定でさません。 

• 液晶モニターび非表示の場合は、 SINGLE (シングル）に固定されます。 



• 設定は、カメラの電源を切ってち解除されません。 
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巧みの画質で撮る 

旧0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さの設定を変えて撮影でをます。 


[囚(撮霞)]メニューか5設定項目を選ぶ 

• 乂こュ ーの選択と設定のしかた -> p .39 



2設定値を選び、 MENU ボタンを巧す 
旧0感度 


• 暗いときやシャッターま度を速くしたいときに切 
0換えます。已0*、100、200、40 O ' AUTO から還 
びます （* は初期状態)。 

• ISO 感度を上げると、画像にノイズび増えまず。を 
れいに撮りたいときは、なるべくない感度を選択 
して < ださい。 


コントラスト 

• -願め)、0(標準)、 +( 強め)か5選びます。 
• 明るさの度合を調整できます。 


シャープネス 

• -馈め)、0(標準)、 +( 強め)か5選びます。 
• 輪郭のくっきり度合を調整できます。 


ちの濃さ 

• 一(薄い)、0(標準)、 +( 濃い)から選びます。 
• 色の濃淡を調整でさます。 



撮影する 



• P 、 Tv 、 Av 、 M のみ設をできます。ただし M では、 DSO 感固を[ AUT □]に設定 
でさません。 

• 設定は、カメラの電源を切ってち解除されません。 
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ファイル番号をリセツトする 


フアイ j レ番号の設定方法を還択します。 


入 

新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル番号び巧期値 （ loo - mol ) に戻り 
ます。言蟲1済みの CF 力ードを入れたとさは、続きの番号になりまず。 

切 

最後に撮影した画像のファイル番号び記憶され、新しい CF 力ードを入れても続 
さのファイル番号になります。 



1 因（撮影)]メニューか!5 [番号リセット機 
能]を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた -^ p.SG 

2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを 
巧す 



• 番号 I 」セツト機能を[切]にして撮影すると、ファイルま号び重複しないため、 
コンピューターでまとめて管理するよラな場合に便利です。 


ファイルま号について 

撮影した画像には、 OOOl 〜9900までのファイルき号び割り振られ、1つのフォ 
ルダに100画像ずつ保存されます。各フォルダには、100〜9日8までのま号び 
割り振られます。 


口 

100 \ 00010002 0099 0100 

口 

101 \0101 0102 0199 0200 

口 

198\9白019802 9白99 9900 

12?二衍び99のフォルダは作6れ ません。] 

口 

200\00010002 0099 0100 


連続撮影やステイツチアシストモードで撮影した画像は、必ず1つのフォルダに 
イ呆巧されるため、フォルダ内に101画像 liLhf 呆巧されることわあります。 


撮霞一目のにをわせたな巧撮該83 









各撮影モードで設定でまる機能 


各撮影モードで設定できる機能は、政下のとおりです。 



CM ) 


巧 

公 

因 

感 

r^l 

— 

P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

スト□ボ 

才ート 

o 

0* 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

P .44 

ホ目 IM ] トト 

o * 

〇 

0* 

〇 

が 

0* 
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〇 
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〇 
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〇 
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ホ：初期状態 〇:設定巧 A :最初の1画像のみ設定巧 一:設定不可 

I ~ I :電源を切っても解除されません。 

(1) 中央の AF 枠に固定されます。に）[セピア]、[白黒]は設定できません。 

(3) p .73 をご覧ください。 （4 )ISO 日日〜1日日相当で自動設定（日） [AUT 日]は設定できません。 
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再生 

1画像ず〇見る（シングル再生) 

撮景ミした画像を液晶モニターに表示します。 



液晶 モニターを 開く 

• 液晶モニターの向さは、自由に調整でをます。 
-^p.3 1 


\ メインダイヤルを因にする 

^ • 最後に撮影した画像び表示されます。（シングル再 
生） 



>十字ボタンの◄►で表示画像を切り換える 

> ■ 十字ボタンのイで前の画像、 ► でなの画像を表 
おします。ボタンを巧し続けると早く進みます。た 
だし、表おされる画像は粗くなりまず。 


0 * DISPLAY ボタンを巧すと、表示している画像の情報び表示されます一 P . 34 
• 输ボタンを巧すと、表示している画像を消までさます。白 
• SET ボタンを巧しなびら JUMP ボタンを巧すと、液晶モニターに表示する言語を 
変更でをます。（ただし、カードフォトプ U ンタ ー CP -10 (別売)接続時は設定で 
さません。） ■^ p .27 


再生的 








み拡大して見る 

シングル再生時、表示している画像を約3倍/約日倍にお大表示します。 



メインダイヤルを因にする 



ズームレバー を み 側に巧す 

• ズームレバーをみ側に押すたびに、約3倍、約日倍 
にあ大して表おします。 

• 十字ボタンのまたは◄►で表示位置を変 
更でさます。 


J ズー ムレ バーを み 側に巧す 

• 約日倍に化大表示しているとさにズームレバーを 
み側に巧すと、約3倍に戻りまず。再度巧すとシン 
グル再生に戻ります。 


d • 動画、インデックス再生時はあ大表おでさません。 

夕^こ- • 撮影直後に液晶モニターに表おされる画像も、あ大して見ることびでをます。 


S 巨再生 


K 9 画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示します。 




液晶 モニターを 開く 

• 液晶モニターの向さは、自由に調整でをまず。 
今 P .3 ] 



メインダイヤルを因にする 


因ボタンを巧す 

• 目画像ずつまとめて表示されます。（インデックス 
再生） 


4 十字ボタンのまたは ◄ ► で選択画像 
を切り換える 



この位置で▲を巧すと、 
前の9画像を表示する 


^この位置で▼を押すと、 
次の9画像を表示する 



因ボタンを巧す 

• インデックス再生を，終了し、シングル再生に戻り 
ます。 



• DISPLAY ボタンを巧すと、還おされている画像の情報び表示されます一 P .34 
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JUMP 9 画像ずつ表巧を切り換える 

シング j レ再をまたはインデックス再生時、9画像ずつ表示を切り換えます。 


1 メインダイヤルを因にして、シングル再 
生またはインデックス再生にする 


) JUMP ボタンを巧す 

A • ジャンプバーび表示されます。 



画像を切り換える 




-ジャンプ バー 


シングル再生のとを 

• 十字ボタンの◄►で、前または次の10画像目を 
表术します。 

• SET ボタンを巧しなび5十字ボタンのを巧 
すと、最初または最後の画像を表示しまず。 



インデックス再生のとを 

• 十字ボタンの◄►で、前またはなの9画像を表示 
します。 

• SET ボタンを押しなびら十字ボタンのを巧 
すと、最初または最後の日画像を表示します。 



JUMP ボタンを巧す 

• ジャンプ;（一び消え、シングル再生、またはインデッ 
クス再生に戻ります。 


SS 再生 












動画を見る 

で撮影した動画を再生します。 



液晶 モニターを 開く 

• 液晶モニターの向さは、自由に調整でをまず。 
今 P .3 ] 



\ メインダイヤルを 因に する 

^ • インデックス再生のときは、動画は再生されません。 

3 十字ボタンの◄►で■-(動画）で撮影した 
画像を表示する 

A SET ボタンを巧す 

^ • 動画と音声び再生されます。 

• 再生を終了すると、最後のフレームを表示したま 
まで停止します。その状態で、再び SET ボタンを押 
すと、最巧のフレームから再生されまず。 


再生の一時停止/再開 

• SET ボタンを巧すと再生を一時停止します。 
再度 SET ボタンを巧すと、再生を続けます。 


画像送0/戻し 

• 十字ボタンの◄►を巧すと、再生を中断し、前ま 
たはなの画像を表示します。 


〇 • コンピューターで動画を再生するとさ、コンピューターの性能によっては、画像 
びコマ落ちしたり、音声び途切れる場合びあります。 

0 * 再生モード時、設定メニューで、動画の再生音量を調節でをます。1曰 
• テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。 


再生的 




回面して表巧する 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 


元画像 90度 270度 




1 m (再生)]メニューか!5陋励を選んで 
S ロボタンを巧す 

• 乂こュ ーの選択と設定のしかた -> p .39 


2 十字ボタンの ◄ ►で回乾したい画像を選 
び、 SET ボタンを巧す 

• S ロボタンを押すたびに、90度一270度一元画像 
を表おします。 

> MENU ボタンを巧す 

< • メニュー画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボタ 
ンを巧すと、メニュー画面び消えます。 


• 動画は回転表示でをません。 



• カメラで回転した画像をコンピューターに取り込む場合、取り込みに使用する 
ソフトウェアによっては回転結果び反映されないことびあります。 

• 画像を回転したあとで、}広大することもできます。 ^ p . 8日 
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画像を自動再生する（スライドシヨー) 

スライド シヨーを 始める 


全画像または選択した画像を自動再生します。 


を画像 

CF 力ード内のすべての画像を順に再生しまず。 

シヨー！〜シヨー 3 

各シヨーでマークされている画像を順に再生しまず。 ^ p .92 



フ□テクト 
醜 
ミ能 

I を スライドショ- 
ブリント解 


■ 



1 [回（再生)]メニユーから[スライドシヨー] 
を選んで SET ボタンを巧す 

• メニユーの選択と設定のしかた ">9.3 白 
• スライドシヨーメニューび表示されます。 


2 十字ボタンので[スライド]を選び、 

◄ ►で[全画像]、[シヨー1 ] 〜[シヨー3 ] 

のいずれかを選ぶ 

3 十字ボタンの▲▼で[スタート]を選び、 
SET ボタンを巧す 

• スライドシヨーび開始され、再生を、自動的にスラ 
イドシヨーび終了しまず。 


スライドシヨーの一時停止/再開 

• SET ボタンを巧すと自動再生を一時停止します。再 
度 SET ボタンを巧すと、再生を続けます。 


画像送0/戻し 

• 十字ボタンの◄►で前または次の画像へ進めます。 

スライド シヨーの 中止 

• 再生中に MENU ボタンを巧すとスライドシヨーび中 
止され、スライドシヨーメニューび表示されます。 



MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表況こ戻ります。もう一度 MENU ボタ 
ンを巧すと、メニュー画面び消えます。 


0 * 動画は、設定した再生間隔にかかわ5ず、記録した時間で再生されます。 
• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働さません ^ p .30 
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再をする画像を選ぶ 

スライドシヨーで再をしたい画像だけをマークし、[シヨ ー 1 ] から[シヨー3 ] に保存し 
ます。最大100画像まで指定でさ、還択した順番に自動再生されます。 



スライドシヨーメニューを表示する 



2 十字ボタンの▲で[スライド]を選び、 

◄ ►で[シヨー1 ] 〜[シヨ ー3] のいずれか 
を選ぶ 

• すでに画像指定されているショーには、明るい緑 
色のアイコン (—) び点なしています。 

3 十字ボタンの▼と◄►で[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを巧す 



再生する画像を選ぶ 



シングル再生のとを 

• 十字ボタンの ◄ ►で画像を選び、で選択ま 
たは選択を解除でさます。 

• 還択した画像の上部には、選択順の番号と明るい 
緑色のアイコン (—) び表示されます。 


インデックス再生のとを 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示) 
に切り換えます。 

• 十きボタンの ◄ ► で画像を選び、で還おま 
たは選択を解除でさます。 

• 選択した画像の下部には、選択順の番号と明るい 
緑色のアイコン (—) び表示されまず。 

• 5ロボタンを巧し、十字ボタンの◄►で [0 K ] を 
選んだあと SET ボタンを巧すと、すべての選択を解 
除でさます。 


C MENU ボタンを巧す 

> • 画像指定を終了します。 
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再を巧隔や y ピート設定をする 


再生間隔や U ピート設定をします。 


再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3〜10砂、1已 
秒、30秒、手動を指定できまず。 

リピート 

スライドショーび一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定 
します。 



スライドシヨーメニューを表示する 



2 十字ボタンの◄►で[設定]を選び、 SET ボ 
タンを押す 



十字ボタンので[再を間隔]または[リ 
ピート]を選ぶ 

十字ボタンの◄►で設定する 



巧生間幅 

• 再生時間を選びます。 


リピート 

• [入]または脚]を選びます。 


C MENU ボタンを巧す 

> • 設定を終了します。 


p || • 画像によっては、設定した時間と多み異なる再生間隔で再生されることびあり 

よ9 〇 

• 同捆されているソフトウエアを使用すると、スライドショーの編集び簡単に行 
えまず。 
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画像を保護（プロテクト）する 

大切な画像を誤って消ましないように、プ□テクトを設定できます。 



1 m (再生)]メニユーか！5[プ□テクト]を 
選んで SET ボタンを巧す 

• 六ニュ ーの選択と設定のしかた ->p.39 



2 十字ボタンの◄►でプ□テクトしたい画 
像を選び、 SET ボタンを巧す 

• プ□テクトを設定した画像には、因び表示され 
ふ^ 〇 

• プ□テクトを設定した画像で SET ボタンを巧すと、 
プ□テクトをお除します。 

• K ボタンでシングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指定でさます。 


> MENU ボタンを押す 

> • 設定を終了します。 


(I • CF カードを初期化 (P.97) すると、プ□テクトをかけた画像も消去されますので、 
CF カードを巧期化するときは、 CF カード上の記録内容を十分に確認してから行 
つて< ださい。 
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消ま 

1画像ずご消去する 

• 消ました画像は復元できません。十分に確認してか5消ましてください。 



メインダイヤルを因にする 


2 十字ボタンの◄►で消去したい画像を選 
び、输ボタンを押す 



5 十字ボタンので雌田を選び、 SET ボ 
タンを巧す 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を還び 、 SET 
ボタンを巧します。 


• プ□テクトされている画像は消去できません。 ^ p .94 
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を画像を消まする 


d • 消去した画像は復元できません。十分にお認してから消去してください。 



1 m (再生)]メニューか!5芭消ま]を選ん 
で SET ボタンを巧す 

• メニューの選択と設定のしかた ">9.3 日 



2 十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を選び 、 SET 
ボタンを押します。 



• プ□テクトされている画像は消までをません。日4 
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CF 力ードを初期化する 

新しい巳 F 力ードをお使いになるときれ CF 力ード内の画像だけでなく、他のデータを 
ずべて削除したいときは、 CF 力ードを初期化します。 CF 力ードにエラーびあり、表示パ 
ネルににりと表示されたときに CF 力ードを初期化すると、再びお使しル)ただけること 
びあ0ます。 


• CF 力ードを初期化すると、 CF 力ードの記録内容はすべて消まされます。プ□テ 
クト （ P . 94) をかけた画像も消去されまずので、あ日かじめ記録内容を十分に植 
認してから斤ってください。 



1 曲(設定)]メニューか！5に F の初期化]を 
選んで SET ボタンを巧す 

• メニューの選択と設定のしかた ">9.3 白 



2 十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

• 初期化を取り消すとさは、[キャンセル]を還び、 
SET ボタンを押します。 



•キヤノン製けがの C FA — ドでも正しく動作しないとさは、初期化するとお使い 
になれることびあります。 

• 他のカメラやコンピューター、周辺機器で初期化した CF カードを使用すると、正 
しく動作しなし)場合びあります。その際は、このカメラで初期化してください。 
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プリントの設定 （ DPOF 対応) 


CF 力ードに記録されている画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数を指定できます。 
また、プ U ントタイプの還択や、画像に日付、ファイルま号を付けたプ U ントの指定もで 
さます。 

この指赶ま 、 DPCHDigital Print Order Format ) に準拠していますので、 DPOF 対応の 
デジタルプ U ンターやラボプ U ントサービスでプリントをミ主文するとさに便利です。 


d • DPOF 対応の他のカメラでプ I 」ント指定された巳 F カードの場合、 A び表示され 

ます。このカメラでそれ5のプ1」ント指定を変更すると、設定済みのプリント指 
定は、すべて書き換え日れます。 

• プリンターまたはラボプ I 」ントサービスによっては、指定内容び反映されない 
ことびあ0ます。 

• 動画、記録お式び RAW の画像は、プリント指定でをません。 


=A • DPOF の設定後、力ードフォトプ U ンタ ー CP -10 側売)と接続して、直接プリ 
— > ントでをます。^ P . 109 


プ u ントする画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つのち法びあります。 

• 1画像ずつ指定する 

• CF 力ード内のすべての画像を指定する（プリント枚数は各画像にっき1枚です。） 




1 m (再生)]メニユーか！5[プリント指定] 
を選んで SET ボタンを巧す 

• メニユーの選択と設定のしかた ">9.3 日 
• プ U ント指定メニューび表示されます。 


2 十字ボタンので[画像指定]を選び、 
S ロボタンを巧す 
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プリントする画像を選ぶ 


1画像ずつ指定ずるとき 

• プ U ントタイプ (P.1 00) び[スタンダー円/[両方]の 
場合、十字ボタンの ◄ ► で画像を還びます。 

でプ U ント枚数び指定できます。（最大9目枚まで） 


• プ U ントタイプ (P. 1 00) び[インデックス]の場合、 
◄ ► で画像を選び、で指定または指定を解 
除でをます。指定されたとさは、チェックマークび 
表示されます。 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示) 
に切り換えても、同じちまで指定でをます。 



CF 力ード内のずべての画像を指定ずるとき 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示) 
に切り換えます。 

• SET ボタンを巧し十きボタンので[全画像 
指赶を還び、再度 SET ボタンを巧すと、すべての画 
像に巧して1枚ずつプ1」ント指定されます。 

• プリントタイプび[スタンダード]/ [面ち]の場合、各 
画像のプ1」ント枚数を変更でさます。[インデック 
ス]の場合は、プ U ント指定の解除びでをます。変更 
ちまは、手順3のはじめか5もう一度ご覧ください。 

• [全指を解除]を選ぶと、すべての指定を解除でを 
ます。 


A MENU ボタンを巧す 

^ • プ U ント指定び終了し、プ U ント指定メニューに戻 


ります。 


0 * 撮影日時のちい画像から順にプI」ントされます。 

• 最大998画像まで指定でをます。 

• [両方]の場合、プ1」ント枚数は指定できますび、インデックスは指定できませ 
ん。インデックスは1枚のみプI」ントされまず。 

• 同捆されているソフトウエアでもプリント指定びでをます。 
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プリントスタイルを指定する 


なのプ1」ントスタイルを指定でをます。 



スタンダード 

ぺーバ ー 1柳こ1画像をプリントします。 

プ U ントタイプ 

インデックス 

インデックスお式で画像を縮/」\してプリントします。 


両方 

スタンダードとインデックスの両方をプ U ントします。 

日付 

日付を入れてプ U ントします。 

ファイルま号 

ファイルま号を入れてプ1」ントします。 



プリン ト 指定 メニユーを 表示する^ P .98 


2 十字ボタンの◄►で[設定]を選び、 SET ボ 
タンを巧す 


5 十字ボタンの▲▼で[プリントタイプ]、 
[日付]、[フアイル番号]のいずれかを選ぶ 



十字ボタンの ◄ ►で設定する 


S •フリント腺 



お 

ブリントタイプ 

ィスタンダ-ド 

曰け 

切 

ファイルお 

切 


CT ろ 


区寻 J ントぉ 


. 能 1 

プリントタイブ 

スタンタ-ド 

日巧 

入曲 

ファイルお 

切 


拉迦1> 


プ U ントタイプ 

• [スタンダー円、[インデックス]、[両方]のいずれ 
かを選びます。 


曰付 

• [ A ] または[切]を選びまず。 
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ファイル番号 

• [ A ] または[切]を選びます。 


C MENU ボタンを巧す 

^ • 設定び終了し、プリント指定メニューに戻ります。 


• プ1」ントタイプび[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル番号]を同時に指 
定ずることはできません。 

• プ1」ントタイプび[両ち]の場合、カメラ上では[日付]、[ファイル香号]ともに 
[入]の設定びできまず。ただし、この場合、[インデックス]プ U ントには、[ファ 
イル番号]のみプ I 」ントされます。 



• 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ U ントされまず。 ^ p .2 日 
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プ IJ ントの設定を IJ セツトする 

プリント指定された画像をすべて解除し、プ U ントタイプを[スタンダード]、日付を 
脚]、ファイルま号を脚]に戻します。 



プリン ト 指定 メニユーを 表示する^ P .98 



2 十字ボタンの◄►で[リセット]を選び、 
SET ボタンを押す 


>十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタ 
>ンを押す 
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カメラダイレクト編;プリンタ-畑願でプリント 


カメラダイレクト巧応プリンター(別売）とカメラを接続して、撮影した画像を簡単に 
ダイレクトプ U ントできます。また、 DPOF のプ U ント設定でプ U ントできます。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターについては、システムマップで 
ご確認ください。 

カメラダイレクト巧応プリンターを接続する 

プ U ンターには、ダイレクトインターフェースケーブルび2本同おされていまず。この 
カメラと接続するときは、〕ネクターに「►」マークびついてしぶケースレのドぶ〇〇)を 
お使いください。 

4^ • カメラをプ U ンターに接続ずる場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いにな 

ることをおすすめしまず。バッテ1」一をお使いになるとをは、フル充電されたバッ 
テ I 」一をお使いください。プ I 」ントする際は、バッテ1」一の残量にごま意ください。 


カメラの電源を切る 


2 プリンターに電源ケーブルを接続し、電源 
プラグをコンセントに差し込む 


3 プリンターに、ダイレクトインターフエー 
スケーブルを接続する 

4 カメラの端子カバーを開き、ダイレクトイ 
ンターフ I - スケーブルの端子を、 
D に ITAL 端子に差し込む 

カメラとケーブルの►マーク 
び合5よ5に差し込みまず。 
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液晶 モニターを 開く 


6 プリンター接続後、メインダイヤルを因 
にする 

• プ I 」ンターび正しく接続されると、因び表示され 
ます。 


〇 • カメラの D に ITAL 端子か日ケースレを取りがすときは、必ずコネクターの 「 PUSH 」 
ボタンを巧しなびら引いて<ださい。 

0 * ペーバーやインクカセットの取り付けちは、プ1」ンターの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• プ I 」ンター接続掛こ、〇かに切り換えた場合、レンズは収納されません。レ 
ンズを破損しないよラ気をつけてください。レンズを収納する場合は、カメラか 
5ダイレクトインターフェースケーブルを取りがし、手順]からやり直してくだ 
さい。 

• プ I 」ンターの接続時、なの操作はでさません。 

•動画再生 

• S ET ボタン+ J U M P ボタンを使つた言語の設定 
• プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モニター立上の因び消え、通常の再生モ 
ードになりまず。 
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プ u ントする 

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 



1 十字ボタンの◄►でプリントする画像を 
選び、 SET ボタンを巧す 


2 必要に応じてプリント枚数、プリントスタ 
イル、トリミングの}旨定をする 

• プ I 」ント枚数を指定する^ P . 10己 
• プ1」ントスタイルを指定する^ P . 10巳 
• 画像の一部分をプ U ント（卜 U ミング)指定する^ P . 107 

3 十字ボタンのまたは◄►で[プリン 
卜]を選び、 SET ボタンを押す 


• JUMP ボタンでも[プリント]を選べます。 

• プ I 」ントび開始され、正常に終了すると、再生画面 
に戻ります。 


• 記録お式び RAW の画像や動画はプ I 」ントでさません。 

® プリントを中止するとを 

• プ U ント中に SET ボタンを巧します。確認の画面び表示されるので、十字ボタン 
の◄►で [0 口を還び、 SET ボタンを巧します。 

• プ U ント中の画像のプ1」ントは中止できません。次のプリントから中止され、再 
生画面に戻ります。 

エラーび 発生したとを 

• プ I 」ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます。十字 
ボタンの◄►で[中止]または[再亂を還び、 SET ボタンを巧しまず。 

• エラーの内容によっては、[再開]び表示されないこともありまず。その場合は、 
[中止]を選びます。 
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プ u ント枚数を指定する 


1 再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタン 
の▲▼で[枚]を選ぶ 

\ 十字ボタンの◄►で枚数を指定する 

^ •] 〜9白枚まで指定でをます。 

プリントスタイルを指定する 


なのスタイルを指定でさます。 


麵離 

1顧 

ペーパー1枚に1画像をプ1」ントします。 

分割 

ぺーパー1枚1し同一の画像を8画面プ U ントしまず。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

フチあ0 

フチを付けてプ U ントしまず。 

曰付 

日付を入れてプ1」ントしまず。 


■•■カードサイブのペーバーにプ U ントするとをのみ設定でさます。 




1 再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタン 
ので[スタイル]を選び、 SET ボタンを 
押す 

2 十字ボタンので[画面設定]、[フチ]、 
[曰付]のいずれかを選ぶ 




十字ボタンの◄►で設定する 

画面設定 

•[ 1画圃または[分割画面]を選びまず。 
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プ u ント範囲巧 


フチ 

• [フチあり]または[フチなし]を選びます。 


曰付 

• [入]または[切]を選びます。 



MENU ボタンを巧して設定を終了する 

• [フチなし]および[分割画面]でプ U ントずる場 
合、撮影した(液晶モニターに表おされる）画像の 
中央部び大きくプリントされます。 

そのため、プ I 」ントされる画像の上下、左ちび多少 
カツトされます。卜 U ミングを設定していない場 
合は、プ U ント範囲梓び表示されるので、カットさ 
れる部分を確認でをます。 


(I • [画面設定]び[分割画面]の場合、日付とフチは設定できません。（日付脚]、口 
チなし]でプリントされます。） 

• [フチあり]は、撮影した画像とほぼ同じ領域でプリントされます。 


画像の一部分をプ II ント （ トリミング）指定する 

プ U ントする範囲を指定でさます。 


■トリミングずる前に 

プリントスタイル(画面設定、フチ、日付など）を指定してくださいけ P . 10己 



1 再生画面で SET ボタンを押し、十字ボタンの 
で[トリミング]を選び、 SET ボタンを 

巧す 

• 卜 U ミング枠び画面中央に表示されます。すでに 
トリミングび設定されている画像の場合は、設定 
された卜 US ング枠び表示されます。 
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トリ 5 ングする 

トリミング枠の大きさを変更ずる 


• ズームレノ く一をみ側またはみ側に巧します。 
•トリ5ング枠は、最ルで表示画面のほぼ半分、最大 
で表示画面とほぼ同じ大ささまで変更できます。 

• 卜 U ミング枠び最大のとき、さらにズームレバー 
をみ側に巧すと、 卜 U ミングは解除されます。 

• トリ5ングで画像をあ大プ U ントする場合、あ大 
率によっては、プリントび粗くなります。その場合 
は、卜1」ミング枠びホくなります。 


トリ-ング枠の位置を指定ずる 

• 十字ボタンのまたは◄►で卜 U ミング枠を 
移動します。 


トリ S ング枠を回転ずる 


• DISPLAY ボタンを押すと、卜 I 」ミング枠を回転し、 
縦横を変更できます。 




M E N U ボタンを押して設定を終了する 


〇 • 卜 I 」ミングは、1画像にのみ設定できまず。 

* 卜 I 」5ング設定は、下の操作を行うと解除されます。 

■他の画像に卜 U ミング設定をずる 

■プ U ントモードを終了する（カメラの電源を切る、メインダイヤルを変更する、 
DIF -20 □ケーブルを取りがす） 

-卜 U ミング枠を最大よりも大きくする 

0 * トリ5ング梓のお巧は、画面設定、フチの設定でままります。 

• 卜 U ミングはカメラの液晶モニターで行ってください。テレビを使用ずると、 
卜 U ミング枠を正しく表示でをないことびあります。 
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DPOF のプ U ント設定でプ U ントする 

DPOF のプ U ント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応プ U ンターでプリント 
でをまず。 



I 雛 

I スライドシヨ- 
バ リントお-. 


■ 



ブリントお 

□ 23 互22 0 入 

あミ就をミてフリントします 


阳師 

獲フチなし 

17'JVMK 

□ 23 过 22 0 入 

プリントしてります (1/27) 


1 [回（再生)]メニューか！5[プリント指定] 
を選んで SET ボタンを巧す 

• メニューの選択と設定のしかた ">9.3 白 
• プ1」ント指定メニューび表示されます。 

2 十字ボタンのまたは◄►で[プリン 
卜]を選び、 SET ボタンを巧す 


>必要に応じてプリントスタイルを指定する 

> • プ1」ントスタイルを指定する^ P . 10巳 

• DP 0 F のプ U ント指定で、プ I 」ントタイプに[イン 
デックス]を選択している画像では、プ U ントスタ 
イルは指定でさません。 


4 十字ボタンのまたは◄►で [ OK ] を 
選び、 SET ボタンを巧す 

• プ I 」ントび開始され、正常に I 終了すると、再生画面 
に戻ります。 


41 • 日付をプ U ントする場合は、手順2の嚴赶で[日佈を[入]にします。手順3の 

[スタイル]では、[日付]の設定はできません。なお、プリントタイプび[インデッ 
クス]の場合、手順2で[日佈を[入]に設定しても、日付はプ U ントされません。 
• プ U ントタイプで耐ち]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイル番号] 
ともに[入]の設定びできまず。ただし、この場合、[インデックス]プリントには、 
ファイルま号のみプ I 」ントされます。 

• プ U ントタイプび[スタンダー円の場合、ファイル番号を[入]にしてもファイル 
番号はプ I 」ントされません。 
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0 * プ U ントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー ] 枚にプ U ントされる画像 
数は、ペーパーによって異な0ます。 

.クレジットカードサイズ： 20画像 
丄サイズ ： 42画像 

■ポストカードサイズ ：日3画像 

プリントを中止ずるとを 

• プ U ント中に SET ボタンを巧しまず。確認の画面び表示されるので、十字ボタン 
の◄►で [0 口を選び、 SET ボタンを押します。 

• プ U ント中の画像のプ U ントは中止できません。なのプ U ントか5中止され、再 
生画面に戻ります。 

プリントを再開ずるとを 

• プ I 」ント指定メニューで、十字ボタンの◄►で[再開]を選び、 SET ボタンを巧 
します。残りの画像をプ U ントできます。 

• なのよラな場合は、プ U ントの再開はできません。 

•再開する前に、プ I 」ント指定を変更した場合 

•再開する前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 

•プ U ントを中断したときに、 CF カードの空き容量びかなかった場合 

このような場合は、プリント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目か5再プ U ントで 

さます。 

バッテ U —の容量びなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使いになるこ 
とをおすすめしまず。バッテ U - をお使いになるときは、フル充電されたバッテ 
U —をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

エラーが 発生したとを 

• プ U ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます。十字 
ボタンの◄►で[中山または[再亂を選び、 SET ボタンを巧します。 

• エラーの内容によっては、[再開]び表おされないこともあります。その場合は、 
[中止]を選びます。 
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メニユ■機能-覧 


各メニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作ち法については、「メニューの還 
択と設定のしかた ( P .39)」 をご覧ください。 


撮影メニュ ー 

* 撮影モードによつて表示されない項目ちありまず。 4 P .84 


頂目 画面 内容 参照先 


記録画素数 
(•■じ(タリ 


記録画素数 (•■) 




撮影した画像を CF 力一问こ記録ず 
るときの記録画素数を設定します。 

• L ラージ （2272 XI 704画素) 
• M 1 ミドル1 (1 日 00 X 1 2□□画素) 
' M 2 ミドル2 (1024 X 768 画素） 

S スモー J レ（己 40 X 480 画素） 

撮影した画像を CF 力一问こ記録ず 
るときの記録画素数を設定します。 

-國 （320 X 24 □画氣 
-画 （160 X 1 20画素） 


P. 已8 


P. 己8 


圧縮率 


記録形式 


に□感度 



撮影した画像を CF 力一问こ記録ず 
るとさの圧縮率を設定しまず。 

スーパー フアイン 
■4 フアイン 
'J ノーマル 


撮影した画像を CF 力一问こ記録ず 
るとさの記録形式を設定しまず。 

- JPEG 
- RAW 


撮影感度を設定します。 
•已〇 
-100 
- 200 
- 400 
- AUTO 


P. 已8 


P. 己0 


P .82 
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頂目 画面 内容 参照先 


デジタル ズーム 


AF モード 


測光ち式 


スポット測光 


産続が影ち式 


撮影のお認 







光学ズームと合わせて、最大約11 
倍に拡大します。 

'切 

'入 


撮影時のフォーカス動作を設定し 
ます。液晶モニターび非表示の場 
合は、 SINGLE に固定されます。 

- CONT 
- SINGLE 


測光ち式を切り換えます。 
•回(評価測光） 

■ □ (中央部重点平均測光) 


測光ち式びスポット測光のとさ、ど 
の位置を測光するかを設定します。 

-中央固定 
- AF 砕連動 


連続撮影のち式を設定しまず。 
.马] 

'骑 


撮該して シャツ ターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モニター 
に表示する時間を設定します。 

'切 
• 2秒 
-1□砂 


P. 已7 


P .81 


P .77 


P .77 


P . 己巳 


P .43 
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項目 

番号 U セツト機能 


コントラスト 


シャープネス 


色の濃さ 



参照先 
P '83 


P .82 


P .82 


p .82 
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再生メニユ — 


項目 

か"プ□テクト… 


图回転... 


藏全消モ… 


をスライドシヨー''' 


A プ1」ント指定... 



内容 参照先 


消去でをないよラプ□テクトを設定 P .94 


します。 


時計方向に90度、270度に回転し P .90 


て表术します。 


CF 力ードに記録されている画像を P .9 日 
すべて消去しまず。（プ□テクトさ 
れている画像を除く） 


言己録した画像を自動再生します。 P .91 


画像を DP 0 F 対応のプ U ンターま P .98 
たはラボプリントサービスでプ I 」 

ントするとさ、プ U ントする画像 
の逞択や枚数を指定します。 
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設定メニ ュー 


項目 


画面 


内容 


参照先 


帝マ at 

巧ナ曰 



シャッターボタンを半押ししたと 
さや、メニュー操作をしたとさに、 
電子音を鳴らすかどラかを設定し 

cK ^ 0 

'入 

•切 

ただし、エラー時の警告音は[別 
にしてを鳴0ます。 


P '3 日 


液晶の明るさ 



液晶モニタ^ DB 月るさを設定します。一 
■巧(標準） 

•因湖るい） 


ンヤツター音量 
(撮劇寺） 



巧生音重 
馆を時） 



シャッターボタンを全押ししたと P .36 

さの音量を調節します。 

動画撮影時には、シャッター音は 
鳴りません。 

血□彻） 

□□□( 1 ) 

□加（ビ） 

レ） 

(4) 

■■■巧) _ 

動画再生時とカメラ起動時の音量 P .89 

を調節します。 

-□□□加 (切) 

□加 （1) 

□□□に） 

■皿 （3) 

(4) 


節電 



. . 巧) _ 

一定時間カメラの操作をしないと 
きに、自動的に電源を切るかどう 
かを設定します。 

• A 
•切 


P .30 
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項目 

曰付/時刻... 


CF の巧期化... 


言語.. 



内容 

日付、時刻、日付スタイルを設定し 
ます。 


CF 力ードを初期化します。 


液晶モニター 

-のメニューやメッセー 

ジを、どの言 

1吾で表示するかを設定 

します。 


- Enalish 

- Italiano 

- Deutch 

- Norsk 

- Frangais 

- Svenska 

- Nederlands - Espanol 

- Dansk 

■ミ又语 

- Suomi 

-曰本語 


参照先 
P .26 


P .97 


P .27 


画像の再生時に、 SET ボタンを押し 


ビデオ出力方式 



なびら JUMP ボタンを押してを、表 
示する言語を変更でをます。 

ビデオ出力ち式を設定します。 

.NTSC 
.PAL 
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テレビを使って撮影/再生する 


同個の A V ケーブル AVC - DC 1 日日を使巧ずると、テレビに画像を表示して撮影や再生が 
でさます。 



メインダイヤルを因田にする 


配 


2 カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを 
接続する 


映像入力端テへ 

煩色） 



音声入力端子へ 


5 テレビの映像入力端子と音声入力端子に 
AV ケーブルを接続する 


4 テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデ 
才入力にする 


C メインダイヤルを〇または因に合わせる 

> • 画像びテレビに表示されまず。通常の撮影や再生 
びでさます。 

• 撮影時、テレビに画像び表示されていないときは、 
DISPLAY ボタンを押します。 

W • テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• ビデオ出力ち式は、ネリ期状態では、日本国内で採用している NTSC ち式に設定さ 
れていますび、；'毎がの別ち式 (PAL ち式まにヨー□ッパ、オセアニア、アジアト 
部地域を除く））に切り換えることびできます。ミ毎州こ旅行したとをなどは、切り 
換えてお使いください。 -^ p . l 16 

• A V ケーブルをテレビに接続する場合は、音声入力端子の左ちどち日かに接続し 
てください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 

• cO では使用でさません。 


テレビを巧って撮該/再ちずる117 











ワイヤレスコント□—ラーの使し、方 

電池を取り付ける 

ご使用の麵こ、ワイヤレスコント□-ラーにコイン型リチウム電池に R 202 已）を取り 
付けてください。 

/!\ • コイン型 U チウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一 
飲み込んだ場合、電ミ也の液で胃、腸び侵される恐れびありますので、直ちに医師 
に相談してください。 



1 ①に m をかけて矢印のち向に巧しなび！5、 
②に m をかけて載也ホルダーを取り出す 


2 電池の （一) 側を上にして、電池ホルダーに 
取り付ける 

>電池ホルダーを元に戻す 


電池を巧り出す 



矢印のち向に弓 I きあくように取り出してください。 
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臨/再生する 



ワイヤレス1」モコン受信部 


ワイヤレスコント□-ラーを使って、撮影や再生び 
でさます。ワイヤレス U モコン受信部の正面から約 
巳 m 離れて撮霞や再をびでさます。 


〇 (撮露）のとき 

表示パネルに'及び表示されるまで鸟|/公!ボタンを巧し、撮影します。 



①ズームボタンで構図をミ央めます。 


②シャツターボタンを巧します。 

2砂後に撮影されます。 

• ボタンを巧ずたびに、液晶モニター表示(情報表示 
なし）/液晶モニター表示(情報表おあり）/液晶モ 
ニター非表示の切り換えびでをます。 


因（再を）のとを 


表示パネルに。…び表示されます。 


•前の画像を 
まのしホす。 


• 動画の再生 
をします。 



なの画像を表示します。 


化大表示時、表示位置を切り換えます。 

インデックス再生時、逞お画像を切り換えます。 

ボタンを押すたびに、情報表示を切り換えます。 
ボタンを巧すたびに、約3倍、約己倍に化大して表示 


しふ9 0 


• 9画像ずつまとめて表示します。(インデックス再生) 


4^ • な下の場合は、使用でさる距離び短くなります。 

-ワイヤレス U モコン受信部に巧して斜めに使用する場合 
-カメラに強い光び当たっている場合 
-電池び消耗している場合 

• マク日リングライト MR -14 EX 装着時は、ワイヤレス U モコン受信部を覆って 
しまうため、ワイヤレス U モコンび使えなし觸合びあります。 


ワイヤレスコント□-ラーの巧し、方119 


























州寸けストロボ（別売）の使い方 


別売の外付けスト□ボを取り付けると、より自然で鮮明なスト□ボ撮影びでさまず。 
キヤノンスピードライト220 EX 、 380 EX 、 420 EX 、 已已 OEX 、 マク aU ングライト 
MR - 14 EX を取り付けるとい P . 122)、自動調光で発光します。それしが I のスト□ボを 
お使いの場合、フル発光するか、または発光しない場合びあります。 

お使いのストロボの取扱説明書を併せてご覧ください。 

* スピードライト220£乂、380£乂、420£乂、巳巳0£乂、マクロ11ングラィト MR -14 EX の取扱説日月書 
に記載されている撮影機能の一部は、このカメラに取り付けたときに、お使しルすこだけません。この 
カメラでお使いになる場合は、最初に本書をお読みください。 


1 カメラ上部のアクセサリーシューに取り 
付ける 

2 外付けスト□ボの電源を入れ、メインダイ 
ヤルを〇にする 

5 モードダイヤルを田、 L ソがの任意のモ 
-ドにする 

スピードライト2吕〇 EX 、 380 EX 、4 吕 0 EX 、 已已 0 EX 、 
マク□リングライト MR -14 EX をお使いの場合 
• の匹)、 iA 、 み、 な、 因、 巧 >、 p 、 tv 、 Av のとき 

スピードライト 420 EX 装着時 は自動調光で発光しまず。スト□ボ同調最高シャ 

ッターま固ま1/2巳□秒です。 

• M のとさのスト□ボ同調最高シャッターま度は、 
1/2已〇秒です。絞り数値は、スト□ボのガイドナン 
バーと被写体との距離から最適値を設定して<だ 
さい。ストロボのガイドナンバーは、カメラの I S □ 
感度で変わりまずので、旧0感度をごお認ください。 
• M のとさは、カメラのストロボ調光補正画面で 
山.73)、夕+付けストロボの発光量を調節でをます。 
スピードライト巳己 0 EX 、 またはマクロ U ングラ 
イト MR -14 EX を取り付けているとをは、スト □ 
ボ側とカメラ側の両方で調節できます。ストロボ 
側で調節するとさは、スト□ボをマニュアル発光 
モードにすることをおすすめします。なお、 E-TTL 
自動調光モードでち、調光巧正値を変更すると発 
光量を変更できます。このとき、+2段びフル発光の 
値になります。 
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撮影するときのホワイトバランスは 、 iwB (スト□ボ) 
に設定することをおすずめします。 

他のキヤノン製スト□ボをお使いの場合 

• フル発光しますので、シャッターま度と絞り数値 
を適切に設定してください。 

シャッター速度は]/] 2已砂(スト□ボ同調最高シ 
ャッターま鼠 L ツ下に設定し、絞り数値は、スト □ 
ボのガイドナンバーと被写体との距離から最適値 
を設定してください。 

なお、ホワイトバランスは、知 VB (スト□ボ）に設定 
することをおすずめしまず。 


A シャツターボタンを半押しする 

^ • ストロボのパイ□ットランプび点なすると、充電 
び完了です。 



シャツターボタンを全巧しして撮彰する 


連続撮影では、スト□ボは発光しません。 

• スト□ボ発光陆ま、 AEB 撮影はできません。ストロボを発光して撮影した場合は、 
a 常の1画像撮影になりまず。 

• 他社の特定のカメラ専用とされているスト□ボ(一般にアクセサ1」ーシューに複 
数の接点を持つ)、高圧タイプのスト□ボおよびスト□ボ用付属品を使用すると、 
カメラび正常な機能を発揮しなかったり、故障の原因となることがありますので 
ごま意 < ださい。 



• スピードライト220 EX 、 380 EX 、 420 EX 、 已巳 OEX でイま用でさる機旨目は、次の 
とお0です。 

-自動調光巧巳 OEX は、 E - TTL モードでお使いください。） 

• FE □ック機能 ( M では使用できません。） 

•曰中シンク□機能 
•ス□-シンク□機能 

•スト □ ボ調光補正巧已〇 EX をお使いの場合に、カメラ側と已巳0 EX 側 ( E-TTL 
モード時)の両方で調光補正を行った場合は、550 EX 側の設定び優先され、力 
メラ側の設定は機能しません。） 

•オートズーム機能 (220 EX ではお使いになれません。） 


州3けスト□ボ側鼠の巧し、方121 



マク□リングライト MR-14EX の取り付け方 

マク日リングライト MR -14 EX を取り付ける場合、別売のコンパージョンレンズアダプ 
ター LA - DC 已8とマク□ライトアダプター已 8 C び必要でず。 




レンズ周0のリングをがす 


2 コンパ’ージョンレンズアダプター 

LA - DC 已8を矢印のち向に回して取り付 
ける 

• ク□-ズアップレンズ2已 OD ( p . l 24) を取り付 
ける場合は、このをに取り付けまず。 



5 マク□ライトアダプター已 8 C を矢印のち 
向に回して取り付ける 



4 カメラ上部のアクセサリーシューに制御 
部を取り付ける 


5 発光部の両側にある着脱ボタンを押しな 
び!5、マク□ライトアダプター已 8 C に取 
り付ける 

f 化ボタンを押す 
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• マク□モードで撮影するときは、被写体から 20 cmL ツ上離れてください。これよ 
り近距離の場合は、 Av または M で、絞りを絞って撮影してください。 

• マク□リングライト MR -14 EX をお使いになる場合、カメラの撮彰モードを P 、 
Av 、 Tv にするだけで、 E-TTL 自動調光スト□ボ撮影を行うことびできます。本 
格的なマク□スト□ボ撮影を行うときは、 Av の撮影モードをおすすめします。 
Tv では、絞り数値を任意に設定できないためおすすめできません。 

• マク au ングライト MR -14 EX で使用できる機能は、なのとおりです。 

• E-TTL 自動調光機能 
'FE □ック機能 

• カメラ側とマク au ングライト MR -14 EX 側の両方で調光補正を行った場合は、 
マク□リングライト側 ( E-TTL モード時)の設定び優先され、カメラ側の設定は 
機能しません。 


W 付けスト□ボ（別责）の巧い方123 



コンパージョンレンズ畑 J 売）/ 

ク□—ズアップレンズ畑馬）の使い方 

別売のワイドコンノく一夕一 W 巳- DC 已8、テレコンノく一夕一 TC - D 巳已8、クローズアップ 
レンズ2已 0 D (已 8 mm ) を取り付けるときは、別売の〕ンバージョンレンズアダプター 
LA - DC 已8び必要です。 

/K • コンバージョンレンズ V ク□-ズアップレンズを取り付けるときは、お実にねじ 
込んでください。緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけびをずることびあ 
りまず。 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズは、絶対に太陽や強烈なライトに 
向けないでください。失明の恐れびあります。 

* コンパ'—ジョンレンズとは、ワイドコンパーターとテレコンパーターを指しまず。 


ワイドコンバーター WC - DC 已8 テレコンパ'—夕一 TC - DC 已8 



已 8 mm のねじ径を持つ広ち撮影をするた已 8 mm のねじ径を持つ望遠撮影をするた 
めの倍率変換レンズです。焦点距離は、力めの倍率変換レンズです。焦点距離は、力 
メラ本体の焦点距離の 0.8 倍になります。メラ本体の焦点距離の1.已倍になります。 

• コンバージョンレンズを取り付けて、外付けストロボを使用した場合、正しく自 
動調光されないことびあります。 

• コンバージョンレンズにフイルターやレンズフードは取り付けられません。 

• 内蔵スト□ボを使用すると、画面び夕け(ケラレ)て、画像の一部び暗くなります。 
•ファインダーを使用すると、 つァイ ンダー内の一部び欠け(ケラレ)て見えます。 
•ワイドコンバーターは、ワイド端の位置でお使いください。 

• テレコンバーターは、テレ端の位置でお使いください。それ L ツ列のズーム位置で 
お使いになると、画像びケラレることびあります。 

ク□-ズアップレンズ2已 0 D (已 8 mm ) 

已8 m m のねじ径を持つ、簡単にマク□撮 
影をするためのレンズです。マク□モード 
で、レンズ前面から被写体までの距離び 
12〜 20 cm の至近距離撮影びでさます。 
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4^ • ク□-ズアップレンズを取り付けてスト□ボ撮影するときは、マク DU ングラ 

イト MR -14 EX をお使いになることをおすすめします。 

• ク□-ズアップレンスま、画ちをテレ端の位置にしてお使いください。 

レンズを取り付ける 


レンズ周0のリングをがす 


2 コンパ’ージョンレンズァダプター 

LA - DC 已8を矢印のち向に回して取り付 
ける 



レンズを矢印のち向に回して取り付ける 




ワイドコンパー ター 
WC - DC 58 装着時 


4^ • レンズを取り付けてち、ファインダーの画ちは変わりませんので、撮影ずるとき 

は液晶 モニターを お使いください。 

• レンズを取り付けて田で撮影しても、〕ンピューターで 「 PhotoStitch 」 を使 
った合成は正しく巧えません。 

• レンズのイ呆護のため、レンズを片手で固定しなび5着脱してください。 

• ご使用前には、レンズ面のゴ S をブ□ワーブラシなどで完全に取り除いてくだ 
さい。ゴミにピントび合ってしまいます。 

• レンズには、指紋びつさやすいのでごま意ください。 


コンパージョンレンズ{別亮）/ク□-ズアップレンズ（別责）の巧い方125 




im 


コイン型リチウム電池の交換 

カメラの電源を入れたとさ、曰付/時刻の設定メニューび表示された場合は、コイン型リ 
チウム電池の残量び低下し、曰付の設をび消えています。市販のコイン型 U チウム電池 
に R 2016) をおボめのうえ、次の手順で交換してください。 


最初の電池は工場出御きに組み&まれていまずので、ご購入後の電池の寿命は短い 
場合がありまず。 


A • コイン型 I 」チウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一 
飲み込んだ場合、電ミ也の液で胃、腸び侵される恐れびありますので、直ちに医師 
に相談してください。 



1 メインダイヤルを因因にして、バッテリー 
カバー開放スイッチを矢印のち向にスラ 
イドさせ、バッテリーカバーを開く 



バッテリーを取り出して、バッテリー室内 
の①を指で巧しなび！5、矢印のち向に引き、 
電池 ホルダー を取り出す 


電池の溝に m をかけて、矢印のち向に巧し 
出す 


新しい電池の （一) 側を上にして、電池ホル 
ダーに 取り付ける 

電池ホルダー、/ V ’ッテリーを元に戻し、パ 
ッテリーカ/ V ’一を閉じる 


12己付録 







カメラのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどび巧れたとさは、なのち法でク1」一二 
ングして < ださい。 


カメラ 

:やわ日かい巧やメガネおさなどでミちれをおさ取ってください。 

レンズ 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹き拉ったを、やわ5かい布で軽 
く拭を取ってください。 

• カメラやレンズは、絶巧に有機溶剤を含むク1」ーナーなどで拭かないで 
ください。どうしてもミちれび落ちないときは、最寄りのキヤノンサービス 
センターにご相談ください。 

ファインダー 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ5を P 夕さ拉ってください。ちれびひど 
いとさは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで軽くこすってちれを落として 
<ださい。 

液晶 モニター 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ5を吹を拉ってください。ミちれびひど 
いとさは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで軽くこすってちれを落として 
<ださい。 

• 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでくだ 
さい。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。 


〇 • 絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクI」一ニングしないで 
ください。部品の変あや故障の原因になることびあります。 
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脚璋かなと思った 6 


現象 

原因 

対処 

カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•メインダイヤルを因田政外にしてくださ 
い。 


バツテ U— カバーまたは CF 力 
-ドス□ツトカノ（一び開いてい 
ます。 

•バツテ U —カノ く一がしっかりと閉じてし、 
ることを確認して < ださい。 

•CF カードス□ットカバーをしっかり開 
めて < ださし、。 


(表示パネルに「比」び点滅） 

•バッテ U —を十分に充電してカメラに入 
れて < ださい。 

•家庭用電源を使用してください。 


カメラとバツテ U- の接軸不良 
です。 

•バッテ U —の電極を乾いたをれいな巧で 
巧いてください。 

撮影びでをない 

メインダイヤルを因百 、 W 
(再生）に合わせています。 

•；>< インダイヤルを〇(撮影）にしてくだ 
ごい。 


スト□ボが充電中です。 

(憧色のインジケーター点ミ威） 

•充電び完了すると、信色のインジケータ 
一が点好します。シャッターボタンを押 
してくださし、。 


CF カードの空を容量びありま 
せん。 

•新しい CF カードを入れてください。 
•必要であれば、 CF 力ードに記録されて 
いる画像をコンピューターに取り込んで 
か 5 画像を消去し、空を容量を増やして 
<ださし、。 


CF 力ードび正しくフオーマツ 
卜されていません。 

■CF 力ードを初期化してください。♦に F 
カードを初期化する （ P .97) 」参照 
•CF カードの論理フォーマットが壊れて 
いる可能性びあります。キヤノンのお客 
様ご相談窓□にお問い合わせください。 

レンズび出たままで 
収納されない 

メインダイヤルを因百にして、 
すぐにバツテ U —カバーまたは 
CF カードス□ツトカバーを開 
けよラとしました。 

•バッテ U —カバーまたは CF カードス □ 
ットカバーを閉じた禮、メインダイヤル 
を因田にして < ださい。 


CF カードへの記録中に、バツ 
テ U —カバーまたは CF カード 
ス□ツトカバーを開けよラとし 
ました。（警告音む鳩ります。） 

•バッテ U- カバーまたは CF 力ードス □ 
ットカバーを閉じた禮、メインダイヤル 
を囚因にして <ださい。 
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現象 

原因 

巧処 

バッテ U —の消耗び 
早い 

フル充電状態で長期間 （1 年ぐ 
5 い）放置したために、バッテ 
IJ -の容量び低下しています。 

•新しいバッテリーと交換してください。 


バッテ IJ— の寿命です。 


バッテ U —び充電で 
をない 

メインダイヤルび 因百 ！; (がにな 
つています。 

•メインダイヤルを因因にしてください。 


バッテ U- の寿命です。 

•新しいバッテ U- と交換してください。 


カメラとコンパクトパワーアダ 
プターの接触不良です。 

•コンパクトノ ローアダプタ^ DC プラグを、 
DC INI 端テにしっかりと差してください。 
•コンパクトパワーアダプターに電源 ケー 
ブルを接続し、電源コンセントにしっか 
りと差し込んでください。 

画像がぼやけている 

ピントびおまし、 

力;ラが動いています。 

•シャッターボタンを押すとをに、カメラ 
を動かさないよラにミ主意してください。 
•シャッター速度が遅く 因 （手プレ警告） 

び表示されたとさは、云脚をお使い<だ 
さい。 


AF 補助光投光部び何かで覆わ 
れているため、オートフォーカ 
スげ機能していません。 

■AF 補助光投光部に、指などびかからない 
よラにま意してくださし、。 


被写体がピントの合ラ範囲から 
はずれています。 

■被写体か67日 cm じ(上離してください。 
•被写体から日 cm (ワイド端） /20 cm (テ 
レ端）〜7日 cm の距離で撮影すると对ま、 
マク□モードで撮影してください。 

撮影した画像の被写 
体び暗すぎる 

撮影時の光量び不足してしなす。 

•内蔵スト□ボをオンにしてください。 

•光量の大きなが付けスト□ボをお使いくだ 
さい。 


被写体び周辺部に比べて暗すぎ 
ます。 

■露出補正値をプラス側に設定してください。 
■AE □ック （ P .74) 、またはスポット測光機能 
( P .77) をお使いください。 


被写体が遠すぎてスト□ボ光が 
届いていません。 

•内蔵スト□ボをお使いになるとをは、カメラ 
を被写体から 70 cm 〜4.已 m (ワイド端） 
/3.6 m (テレ端）の距離に置いてくださし、。 
•光量の大きなが付けスト□ボをお使いくだ 
さい。 
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現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被写 
体び明るすざる 

スト□ボ撮影時、被写体げおすぎ 
ます。 

•スト□ボをお使いになるとさは、スト□ボ調 
光補正 （ P .73) でスト□ボの発光量を調節 
して <ださい。 


被写体び周辺部に比べて明るす 
ぎます。 

•露出補正値をマイナス側に言錠してください。 
■AE □ック （ P .74) 、またはスポット測光機能 
( P .77) を使用してください。 


照明が直接、をし <は被写体の表 
配励心てがラに入ってい就 

•被写体に対するカメラのアングルを変えて 
<ださい。 


スト□ボびオンになっています。 

•スト□ボをオートまたはオフにしてください。 

スト□ボ'が発光しない 

スト□ボびオフになっています。 

•スト□ボを才ートまたはオンにして < ださい。 

テレビに出力でさなし、 

ビデオ出力方式び [PAL] 方式に 
なっています。 

•ビデオ出力方式を [NTSC] にして<ださい。 

♦ 「設定メニュー （ P .1] 目）」参照 

ズームの操作びでさな 
い 

モードダイヤルをぶ*に合わせて 
レます。 

•モードダイヤルを五* 1；( 州こ合わせてくだ 
さい。 


動画撮影中に、ズームレバーを 
押しました。 

•動画を撮影する前に、ズーム操作をしてく 
ださい。 
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エラーコード/メッセージコードー覽 

表示パネルに表示されるエラーコード、><ッセージコードには政下のものがあります。 

エラーコ—ド 


Exx :カメラに異苗び発生しました。いったんメインダイヤルを囚因に戻したあと、再び撮 
影または再生してください。頻繁にこのエラーコードび表示されるときは故障です 
ので、「XX」の数値を控えて修理ヴービス巧談窓□へお持ちください。また、撮影直を 
にこのエラーコードび表示されたときは、撮影されていない場合びありますので、再 
生モードに切り換えてご確認ください。 


メッセージコード 

化 : 

画像の再生中です。 

PC : 

PC モードでコンピューターと接続中です。 


バッテ U - の容量は十分でず。 


:バッテ U- の残量が低下しています。長時間お使いになる場合は、早めに充電してく 
ださい。 

C：3 

Lb 

バッテ U- の残量びかなく、カメラび動作不自目です。ただちに新しいバッテ U- に交 
換、または充電してください。 

または J (ッテ U —カバーび開いています。カバーを閉じてください。 

び : 

: CF カードが入っていない、または CF カードス□ットカバーが開いています。あるい 
は CF カードのエラーです。 

し巧弓 : 

レンズキャップをつけたまま電源を入れました。レンズキャップをがし、一度電源を 
切って、再度入れ直してください。 
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メッセージー覽 


液晶モニターに表示されるメッセージには下のちのびあります。 


処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。 

再生モードを起動中でず。 

CF カードびありません。 

: CF カードが力ラに入っていないときに、撮影または再生を 
しよラとしました。 

記録でをません。 

: CF 力ードびカメラに入っていないのに撮影しようとしました。 

CF カードが異常でず。 

: CF カードに異南びあります。 

CF カードびいっぱいでず。 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これけ上 
画像を記録でをません。または、これけ上プ U ント指定をな存 
でをません。 

ファイルちが作成できま 
せん。 

:カメラび作成しようとずるディレクト U と同じ名前のファイ 
ルび存在する、ちしくは、ずでにファイル番号び最大値になっ 
てしまったために、ファイル名を作成できません。撮彰メ 
ニューから[番号1」セツト機能]を[入]に設定してください。お 
要な画像をコンピューターに取り込んだを、 CF カードをネリ期 
化してください ( P .97)。 なお、巧期化すると、 CF 力ード内の画 
像およびデータはすべて消去されまず。 

画像がありません。 

: CF 力ードに画像び記録されていません。 

画像び大きずざます。 

: 3200 X 240□画素より大きなサイズの画像、または別のカメ 
ラで撮影した動画を再生しようとしました。 

互換性のなし、 JPEG でず。 

:互換性のなし) JPEG フォーマツトの画像を再生しようとし 
ました。 

データび壊れていまず。 

:データび破壊されている画像を再生しよラとしました。 

RAW 

:異なる形式の RAW 画像を再生しよラとしました。 

J 広大できない画像でず。 

:別のカメラちしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を化大 
しよラとしました。 

回おでをない画像でず。 

:別のカメラちしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を回転 
しよラとしました。 
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認識できない画像でず。 

:特殊なフォーマット(他社カメラ特有の記録フォーマットな 
ど)で撮影した画像、または別のカメラで撮影した動画を再生 
しよラとしました。 

プ□テクトされていまず。 

:プ□テクトされている画像を削除しようとしました。 

指定がをずざまず。 

:プ1」ント指定またはスライドショーの画像指定び多すざまず。 
これな上指定でをません。 

指定でをない画像です。 

: JPEG 化列のファイルをプ U ント指定しようとしました。 

指定完了でをませんでした。 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定を保存できま 
せんでした。 

編集でをません。 

:スライドショー指定ファイルび壊れています。 


別売のカメラダイレクト対応プ u ンターでプ u ント中に、カメラの液晶モニターに表示 
されるメッセージには、 liTF のものびあります。お使いのプ U ンターによっては、その他 
のメッセージち表示されます(卷モ P .1 1)。 


ぺ 一} く 一びありません。 

:ペーパーカセットが正しく入っていないか、ペーパーカセット 
内にペーパーがありません。または、給紙動作が正しく行われ 
ていません。 

インクびありません。 

:インクカセットび入っていません。またはインクカセットのイ 
ンクびありません。 

インクカセツトが異笛でず。 

:インクカセットに異南びあります。 

ぺーパーが詰まりました。 

:プ U ント中にペーバーび詰まりました。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 

トリミングでをない画像 
でず。 

:別のカメラ、ちしくは異なるフォーマットで撮影した画像、ま 
たはいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を卜 
US ングしよラとしました。 

トリ5ングの再設定び必要 
でず。 

:卜 U ミング設定時と異なるスタイルでプ U ントしよラとしま 
した。 

プ U ントでさない画像でず。 

:別のカメラ、ちしくは異なるフォーマットで撮影した画像、ま 
たはいったんコンピューターに取り込んで加工した画像をプ 
1」ントしよラとしました。 

プリントできない画像び 
XX 枚ありました。 

:別のカメラ、ちしくは異なるフォーマットで撮彰した画像、ま 
たはいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を XX 
枚 DPOF 設定でプ1」ントしようとしました。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により、記載内容を予告なしに変更す 
ることびあります。 


PowerShot G 2 


力 >(ラ部有効画素数 

:約400万画素 

撮像素テ 

:1/1.8型じじ0 (総画素数約41日万画素） 

レンズ 

: 7 (W) - 21 (T) mm (3 已 mm フィルム換算 34-102mm) 
F2.0 (W) -2 .己 （ T ) 

デジタルズーム 

:最大約3.日倍（光学ズームレンズと合わせて最大約1 ] 倍のデジ 
タルズームが巧能） 

光学ファインダー 

:一巧結像式実像光学ブームファインダー、視野率約84% 

液晶モニター 

: 1.8 型低品ポ U シリコン TFT 液晶カラーモニター、視野率100% 

オートフォーカス方式 

: TTL 才ートフォーカス（コンティニュアス/シングル） 

フォーカス□ックおよびマニュアルフォーカス可能 

測距点 

:切り換え可能（画面中央部、または3点から選が可） 

撮影距離 

:通常撮影： 7日 cm 〜〇〇 

マク□撮影：日 cm (W) / 20cm (T ) 〜 70 cm 
:マニュアルフォーカス撮景ミ：日 cm (W) /20cm (T ) 〜〇〇 

シャッター 

:メカニカルシャッター- h 電子シャッター 

シャッター速度 

:1已〜1/1日0日秒 

1 .3 砂切上は、シャッター速度優先モードまたはマニュアルモード 
撮青ミ時 

l/■|日日0秒はF8時のみ 

1.3 秒 ULb のス□ーシャッター時はノイズリダクション処理あり 

測光方式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（中央固定/ AF 枠 
連動） 

露出制御ち式 

:プ□グラム AE /シャッター速度優先 AE /絞り優先 AE /マニュ 
アル露出 AE □ック可能 

露出補正 

:±2段 （1/3 段ステップ） AE 目撮影可能 

感度 

:才ート / ISO 已0/100/2日0/400ネ目当 
(オート時は IS 日曰〇〜1日0相当で自動設定） 

ホワイトパランス 

: TTL オートホワイトバランス/プリセットホワイトバランス（太 
陽光/くちり/電球/童光灯/童光灯 H/ スト□ボ）/マニュアル 
ホワイトパランス 

内蔵スト□ボ 

:動作モード：赤目緩和オート/オート/赤目緩和オン/オン/オフ 

内蔵スト□ボ連動範囲 

: 70cm 〜4.己 m (W) /7日 cm 〜3.目 m (T) 

(に日100相当時） 


(W ): ワイド端 （ T): テレ端 
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外部スト□ボ接点 ： 

アクセヴ U —シュー部シンク□接点 
下のスト□ボの使用を推奨 

キヤノンスピードライト22日 EX /3 扫 OEX / 420 EX / 已己 OEX 
マク nU ングライト MR -14 EX 

スト□ボ調光補正 ： 

±含段 （1/3 段ステップ)、 FE □ック可能 

撮影モード 

才ート 

ク U エイティブゾーン：プ□グラム/シャッター速度優先/ 

絞り優先/マニュアル 

イ>:ージゾーン：パンフオーカス/ポートレート/風景/夜景/ 
色効果/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 ： 

马 J: 約].己画像/秒 
些 J : 約 2.5 画像/秒 

(ラージ/ファインモード、液晶ファインダー非表示のとき） 

セルフタイマー 

約10秒後に撮影 

ワイヤレスコント□ーラー： 

撮影/再生可能（本体に同捆） 

撮影時はレリーズボタン操作から約 2 砂後に撮影 

バソコン接続撮影 ： 

可能（同捆のソフトウェアが必要） 

記録媒体 ： 

コンパクトフラッシュカード （Type 1および Type 11) 

画像ファイルフォーマット： 

DCPi DPOF 対応 

画像記録フォーマット 

静止画： JPEG(Exif 2.2) 巧 / RAW 

動画： AVI 個像データ ： Motion JPEG / 音声データ ： WAVE 
(モノラル)） 

」 PEG 圧縮率切り換え ： 

スーバーフアイン/フアイン/ノーマル 

記録画素数 ： 

静止画：ラージ： 2272 X 1704画素 
ミドル]: ] 日0日 X 12日0画素 
ミドル2 : 1024 X 768画素 
スモール：目4日 X 480画素 
動画： 320 X 240画素（約30砂）* 

160 X 120画素（約120秒）* 

約1已フレーム/秒 

* () 内は1回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード ： 

シングル再生/インデックス再生（サムネイル目画像） 

拡大再生（液晶モニター上で約3倍または約日倍に拡大可能） 
スライドシヨー 

専用プ U ンターに P -1 日）への画像出力（ダイレクトプ U ント） 

インターフェース 

USB (ユニバーサル-シ U アル-バス） 

映像/音声出力端モ （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 ： 

1. 充電式リチウムイオン電池旧 P -511) (同捆/別売） 

2 . 充電式 U チウムイオン電池旧 P - 已 12) 调 J 売） 

3. AC アダプター（同個） 

4. カーバッテリー（別売のチャージアダプター/カーバッテ U — 
ケーブルキット CR - 己日日が必剪 
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動作温度 

: 〇〜40で 

動作湿度 

:10-90% 

大ささ 

:120.吕（幅） X 76.6 搞さ） X 日 3.8 魄巧き ） mm (突起部を除く） 

質量 

:約425旨（本体のみ） 


*1 DCF は(社)電子情報技術産業協芸 ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で 
簡働こ利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File 
system 」 の略称でず。 

がこのデジタルカ^ラは 、 Exif 2ぶ(愛称 「 Ex げ Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカ六 
ラとプ U ンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプ U ンターと連携することで、撮影時 
のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりをれいなプ U ント出力結果を得ることびできます。 


パッテリーパック BP- 已11/パッテリーパック6口-已12(別売) 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

7.4 V 

公称容量 

1 lOOmAh 

充放電回数 

約300回 

使用温度 

〇〜4抓 

大きさ 

38 X 己已 X 21 mm 

質量 

約7日呂 


1 コンパクトパワ-アダプター CA- 560 1 


定格入力 

: AGIO 日〜24日 V (己0/日日 Hz ) 

巨 OVA (100 V ) 〜7已 VA ( S 40 V ) 

定格出力 

: DC 9 .己 V /2.7 A 

使用温度 

: 〇〜4び巳 

大きさ 

: 57 X 28 X 1 04 mm (本体のみ） 

質量 

:約180邑 


ワイヤレスコント□ーラー WL-DC100 


電源 

: IJ チウムボタン電池 CR 202巳 

使用温度 

: 〇〜40む 

大きさ 

: 3已 X 日.己 X 已目.日 mm 

質量 

:約1日呂 
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コンパクトフラッシュカード 


力ードス□ットタイプ 

: Type 1 

大きさ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約 1 日呂 


ジアダプター/力ーパッテリーケーブルキット CR -560 (別壳) 


♦チャージアダプター CG - 已色〇 

入力電圧 

: DC 9 .已 V ( CA - 己60使用日寺)、 DC 12/24 V (カーノ（ッテ U —使用時） 

入力電流 

: DC 2.5 A (バッテ U —パック充電時） 

定格出力 

: DC 8.4 V 1.6 A (バッテ U — パック充電時） 

DC 9.5 V 1.5 A (アダプター時） 

使用温度 

: 〇〜40。。 

大きさ 

: 93 X 3日 X 71 mm 

質量 

:約140呂 

•力ーバッテリ. 

—クーブ ' J レ CB - 已60 

対応車種 

:シガーライターソケットがある DC ] 2 V 、 または 24 V のカーバッ 
テ U —を装備したマイナス接地車 

ヒューズ 

: 125 V /4 A ®@ 

長さ 

:約1 .8 m 

質量 

:約8日呂 


1 ワイドコンバーター WC - DC 58 ( 別荒） 1 


倍率 

:約0.8倍 

焦点距離 ： 

レンズ構成 

: 3群3枚 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

:1 0 mm 〜〇〇 (ワイド端 、 PQwerShot G 2 に装着時） 

ねじ径 

:己 8 mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G 2 に装着時は、 ] ンバージョンレンズアダプ 
ター LA - DC 已8が必要） 

大きさ 

:直径： 80 mm 長さ： 40 mm 

質量 

:約1已7夏 
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テレコンバーター TC - DC 58 (別売) 


倍率 

:約1.已倍 

焦点距離 

〇〇 

レンズ構成 

: 2群3枚 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

: 400 mm - 〇〇 (テレ端、 PowerShot G 2 に装着時） 

ねじ径 

:己 8 mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G 2 に装着時には、コンパージョンレンズアダプ 
ター LA - DC 58 が必要） 

大きさ 

:直径：日已 mm 長さ： 37 mm 

質量 

:約117邑 


ク□-ズアップレンズ 250 D (58 mm ) (別壳) 


焦点距離 

: 2已 0 mm 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

:12日〜 200 mm (PowerShot G 2 に装着時） 

ねじ径 

:己 8 mm 標準フィルターネジ 

(PowerShot G 2 に装着時には、コンパージョンレンズアダプ 
ター LA - DC 58 が必要） 

大きさ 

:直径：巨 0 mm 長さ：] 2 mm 

質量 

:約8日呂 


ソフトケース SC - PS 700 (別壳) 


大きさ_ : _141 ( 幅） X 100搞さ） X 80 澳行き ） mm (突起部を除く) 

質量 ：約40邑 
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索引 


回転 .. 

拡大表示 . 

醒 . 

力^ラのお手入れ. ...... 

簡易表お .. 

記録画素数……… . 

記録形式 .. 

ク U エイティブゾーン 
ク□ーズアップレンズ 

言語設定 . 

コイン型 U チウム電池 

広 g . 

コントラスト . 


記号/アルフ アベッ 


AEBJiiJ .....72 

AE □ック .. .. 74 

AF モード' . 81.112 

AV ケーブル ... 117 

CF 力ード 

CF の初期イヒ ... .97. 116 

入れかた ...........24 

記録画像数 ... 2曰 

取り扱いについて . 2曰 

DPOF . 98 

FE □ック . 76 

侶己感度.. ... 82. 111 

RAW . 60 


赤目緩和機能..… ..... 4巳 

圧縮率 . 58,111 

イ>< ージゾーン . 14 

色効果（の） . 48 

色の濃さ . 82. 113 

インジケーター ... 12 

液晶の明るさ . ] 1已 

液晶モニター . 31 

才ート（の⑩） . 41 



コンバージョンレンズ ......124 

コンバージョンレンズアダプター 

. ..122. ]2曰 

コンパクトパワーアダプター 

. 1巨. 20. 23 



再生 . . 8已 

インデックス再生 ..... 87 

日画像ずつ切り換え .......88 

シングル再生 ..... 呂曰 

テレビを使う ..... 117 

再生音量 . 89. 11已 

再生モード…. ... ...30 

撮影 

撮影の確認 . 43. 112 

テレビを使ラ . 117 

撮影モード . . ...30 

設定できる機能 . 84 

自動再生（スライドシヨー）.… . 91 

視度調整 . 37 

絞0数値 .....64. 66 

絞り優先 AE ( Av )... 64 

シャープネス . 82. 113 

シャッター音量.….. . 36. 115 

シャッター速度...… ...62. 66 

シャッター速度優先 AE ( Tv ) .. 62 

シャッターボタン 

全押し ... 36 

半押し.. ... 36 

消去. ... 95 

1画像消去 ... 95 

全画像消去 ... 9目，]14 

表示画像の消去 . 9 

詳細表示 . 34 

情報表示.. ... 33 

初期化. ....... 97. 116 

ズーム ..... 38 

ステイッチアシスト （ cy ) ........49 

撮景ジ.. . . ... ……50 

被写体のとらえ方 . 49 

ス巧ツプ . 28 
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チャージアダプター/ 

カーバッテ U —ケーブルキット . 

デジタルズーム . 38,已ス 

テレコンバーター ... 

電源を入れる ... 

電子音 . 3日， 

動画 

S 生 . 

撮影 （•■). 


スト□ボ調光補正 
スポット測光 ....... 

スライドシヨー… 

開始 . 

画像選択 . 

再生間隔.. . 

U ピート . 

節電機能 . 

セルフタイマー… 

測光方式 . 

外付けストロボ… 
ソフトケース ....... 


バッテ U - 

入れかた . 18 

家庭用電源 . 20 

充電 . 16 

取り扱いについて . 17 

バッテ U —性能について . 19 

バッテ U —の状態 . 18 

番号 U セット機能 . 83,113 

パンフオーカス （ iA ). 46 

a 付/日寺刻 . .26,11 巨 

ビデオ出力ち式 . 116 

表示パネル . .. 1 已 

ファイル番号.… . 83 

ファインダー . 37 

風景 （54) . 47 

フオーカス設定..… . 81 


レンズキャップ. 

連帆撮影 . 

露出補正 . 


ワイドコンバーター ........ 

ワイヤレスコント□ーラ- 

再生 . 

撮影 . 

電池の取り付け . 


フ オー カス□ツク .... 

プ U ント指定 . 

画像指定 .. 

プ U ントスタイル 

U セット . 

プ□グラム AE ( P ) 
プ□テクト ................ 

ポートレー ト（み）.. 

mm ... 

ホワイトバランス .... 


マク□モード . 

マニュアルフォーカス 
マニュアル露出 （ M ). 

；>(インダイヤル . 

に：!一 

再生;ニュー .......... 

撮影 > (ニュー . 

言又お一弓目 . 

言又ニュー . 

選択と設定のしかた 
モードダイヤル . 





夕行 
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711999915122 



9480214689 圓3063 
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巻末-プリント機能（追加） 

プ U ント機能をさらに充実させました。 

カメラを接続して、簡単な操作で、きれいに、しかを早くプ U ントできるプ1」 
ンターび増えました。詳細は、この後をお読みください。 

カメラダイレクト対応 BJ プリンタ(別売)でプリント ..... 巻末 2 

BJ プ U ンタを接続ずる . 巻末2 

プリントする . 卷末4 

DPOF のプ U ント設定でプリントする . 巻末9 

エラーメッセージー覧 （ P . 133 のつづき） . 巻末 11 


さホ-プ U ント傑能{追加) 









カメラダイレクト瓶 B vJ プリンタが願でプリント 


カメラダイレクト巧応 BJ プ1」ンタ(別売)とカメラを接続して、撮影した画像を簡単に 
ダイレクトプリントできまず。また DPOF のプリント設定でち、プリントできます。 


お手持ちの BJ プ U ンタがダイレクトプリントに対応しているかどうか、また接続 
ケーブルや BJ プリンタを般に関することは、 BJ プ U ンタに同個されている使田説 
巧書ちあわせてご覧ください。 


BJ プ U ンタを接続する 

BJ プ U ンタと接続する際には、あらかじめカメラの電源を切っておいてください。 

〇 • カメラをプリンタに接続ずる場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いにな 
ることをおずずめしまず。バッテ1」一をお使いになるときは、フル充電されたバ 
ッテ U —をお使いください。プ I 」ント中にバッテ1」一びなくなると途中でプ U 
ントび中止されることもありますので、早めに別の；（ッテ I 」一を用意すること 
をおずずめします。 



カメラとケーブルの►マーク 
び合5よラに差し込みまず。 


ケーブルでカメラとプリンターを接続する 

• ケーブルを差し込むときは、 「 Canon 」 びカメラの 
前面になるように差し込んでください。 



2カメラダイレクト巧広:巳 J プ U ジタ（別责）でプリント 











3 プリンター接続後、メインダイヤルを因 
にする 

• プ1」ンターび正しく接続されると、ピび表示され 
9 0 


〇 • カメラの D に ITAL 端子か5ケーブルを取りがすとさは、必ずコネクターの 「 PUSH 」 
ボタンを巧しなびら引いて < ださい。 

0 * ペーバーやインクカセットの取り付けちは、プ1」ンタの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• プ1」ンタ接続後に、〇から E に切り換えた場合、レンズは収納されません。 
レンズを破損しないよラ気をつけてください。レンズを収納する場合は、 
カメラからダイレクトインターフェースケーブルを取り外し、手順1からやり 
直してください。 

• プリンタの接続時、なの操作はでさません。 

■動画再生 

' S ET ボタン+ J U M P ボタンを使つた言語の設定 
• プ U ンタとの接続を解除すると、液晶モニター左上の！；び消え、通常の再生 
モードになります。 


カメラダイレクト巧)ち BJ プリジタ（別责）でプリント3 




プ u ントする 

シングル再をまたはインデックス再生中の画像をプリントします。 


1 十字ボタンの◄►でプリントする画像を 
選び、 SET ボタンを巧す 


2 必要に応じてプリント枚数、プリントスタ 
イ J レ、卜 U 三ングの}旨定をする 

• プ U ント枚数を指定する^卷ホ P . 巳 
•プリントスタイルを指定する^卷ホ P . 已 
• 画像の一部分をプ U ント （ トリミング)指定する■^卷ホ P . 7 



3 十字ボタンのまたは◄►で[プリン 
卜]を選び、 S ロボタンを巧す 
• JUMP ボタンでも[プ I 」ント]を選べまず。 

• プ I 」ントび開始され、正甫に終了ずると、再生画面 
に戻ります。 


な 


• 記録あ式び巧 E 3 の画像や、動画はプ U ントでをません。 



プリントを中止ずるとを 

• プ I 」ント中に SET ボタンを巧します。確認の画面び表示されるので、十字ボタン 
の◄►で [0 K ] を還び、 SET ボタンを巧します。 

プリントび中断され、プ I 」ント中のペーパーは排紙されます。 


エラーが発生したとき 

• プ1」ント中、何らかのエラーび発生したときは、エラー画面び表示されます 
谱ホ P . 11)。エラー内容を解ミ夫すると、自動的にプ U ントを開始します。それで 
もエラー画面び消えないときは、 SET ボタンを巧してプ U ントを中止します。 

• エラーの内容によっては、臓行]と[中止]び表示されることもあります。 

• BJ プ U ンタの操作パネルに、エラー番号び表示されます。エラー番号に対応した 
対処ちまについては、 BJ プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 


4カメラダイレクト巧広:巳 J プ U ジタ（別责）でプリント 






プ y ント枚数を指定する 



1 再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタン 
の▲▼で[枚]を選ぶ 

\ 十字ボタンの◄►で枚数を指定する 

^ •] 〜曰9枚まで指定でさます。 


プリントスタイルを指定する 


なのスタイルを指定でさます。 


©ベーバー 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびをサイズ、 A 4 サイズ、 
力ードサイズから選べまず。使用でさるペーパーについては、 

目 J プリンタの使用説明書をご覧ください。 

〇フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

フチあ0 

フチを付けてプ U ントします。 

@日付 


曰付を入れてプ U ントします。 



1 再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタン 
ので[スタイル]を選び、 SET ボタンを 
巧す 


2 十字ボタンので[ぺーパー]、[フチ]、 
[曰付]のいずれかを選ぶ 


カメラダイレクト巧)ち BJ プリジタ（別责）でプリント5 












十字ボタンの ◄ ► で設定を選び SET ボタン 
を巧す 



@ぺーパ_ 

• [ L 判]またはに L 判]、[はびきサイズ]、 [ A 4 サイズ]、 
[カードサイズ]を選びます。 


® フチ 

• [フチなし]または[フチあり]を選びます。 


@曰付 

• [入]または[切]を還びます。 



プ U ント範囲巧 



MENU ボタンを押し、設定を終了する 

• [フチなし]を還ぶと、撮影した画像の中央部び大 
きくプ U ントされます。このため、画像の上下左ち 
びカツトされます。卜 I 」ミング設定をしていない 
ときは、プ U ント範囲枠び表示されるので、カット 
される部分び»認できます。 


国 


• DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、®は設をできません。日付は DPOF 
の設定でプ U ントされます。 ^ p . 100 

• ロチあり]を選ぶと、撮影した煉晶モニターに表示される)画像とほとんど同じ 
領域びプ U ントされます。 


巨カメラダイレクト巧広:巳 J プ U ジタ（別责）でプリント 












画像の一 SB 分をプリント （ トリミング）指定する 

プ U ントする範囲を指定でさまず。 



トリミングずる前に 

プ U ントスタイル(ぺーパー、フチ、日付など)を指定してください一きホ P . 已 



再生画面で SET ボタンを巧し、十字ボタンの 
で[トリミング]を選び、 SET ボタンを 

巧す 

• 卜 U ミング枠び画面中央に表示されます。すでに 
トリミングび設定されている画像の場合は、設定 
された卜|」~ング巧び表示されます。 




トリ S ングする 

トリミング枠の大きさを変更ずる 


• ズームレノ く一をみ側またはみ側に巧します。 
■トリ5ング巧は、最ルで表示画面のほぼ半分、最大 
で表示画面とほぼ同じ大ささまで変更でさます。 

• 卜 U ミング枠び最大のとき、さ日にズームレバー 
をろ側に押すと、 卜 I 」5ングは解除されます。 


トリ S ング枠の位置を指定ずる 

• 十字ボタンのまたは◄►で卜 U ミング巧を 
移動します。 


トリ S ング枠を回転ずる 

• DISPLAY ボタンを押すと、卜 I 」ミング枠を回転し、 
縦横を変更できます。 


カメラダイレクト巧)ち BJ プリジタ（別责）でプリント7 










MENU ボタンを押し、設定を終了する 


卜 IJ 5 ング枠 


〇 • 卜 I 」ミングは、1画像にのみ設定できます。 

• 卜 I 」5ング設定は、じ(下の操作を行ラと解除されます。 

-他の画像に卜 I 」5ング設定をずる 

-プ U ントモードを終了する（カメラの電源を切る、メインダイヤルを変更する、 
ケーブルを取り外ず） 

-卜 U ミング枠を最大よりも大きくする 

0 * トリミング梓のあ巧は、ペーパー、フチの設定でままります。 

• 卜 U ミングはカメラのあ晶モニターで確認しなびら行ってください。テレビ 
を使用すると、卜 I 」=ング枠を正しく表示でをないことびあります。 


8カメラダイレクト巧な BJ プ U ジタ（別売）でプリント 








DPOF のプ U ント設定でプ U ントする 

DP 日 F のプ U ント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応の目」プ U ンタでプリ 
ントでさます。 


1 [回（再生)]メニユーか！5[プリント指定] 
を選んで SET ボタンを巧す 

• こユーの選択と設定のしかた今 P .3 目 
• プ U ント指定メこユーが表示されます。 


iS プリント解 _ 

I□ スタンタ - ド 3 -校 


2 十字ボタンのまたは◄►で[プリン 
卜]を選び、 SET ボタンを巧す 


黙 ルぉ A 



□ L 巧 
麵フチなし 

_ ぷ. I 

プリント綻 

つ3 國〇 0入 
齡敌をミてフリントします 

0 K 巨互石] ミこ'' 


>必要に応じてプリントスタイルを指定する 

9 • プ1」ントスタイルを指定する^ P . 10巳 


□L 巧 
»フチなし 

ブ ijy 卜飯 ¬ 
つ 3 國〇 0 入 
ブリントしていますり づ） 


中と 


4 十字ボタンのまたは◄►で [0 K ] を 
選び、 SET ボタンを押す 

• プ I 」ントび開始され、正常に I 終了すると、再生画面 
に戻ります。 


カメラダイレクト巧)ち BJ プリジタ（別责）でプリント9 









¢1 • 日付をプ I 」ントする場合は、手順 2 の隱赶で[日付]を[入]にします。手順 3 の 

スタイルでは、[曰付]の設定はでさません (^ p . 10已）。なお、プ1」ントタイプび 
[インデックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプ U ント 
されません。 

• ファイル番号はプ1」ントされません。 



プ U ントを中止ずるとを 

• プ I 」ント中に SET ボタンを巧します。確認の画面び表示されるので、十字ボタン 
の◄►で [0 口を還び、 SET ボタンを押します。 

プリントび中断され、プ I 」ント中のペーパーは排紙されます。 


プリントを再開ずるとを 

• プ I 」ント指定メニューで、十字ボタンの◄►で[再開]を選び、 SET ボタンを巧 
します。残りの画像をプ U ントできます。 

• なのよラな場合は、プ U ントの再開はできません。 

-再開する前に、プ I 」ント指定を変更した場合 
-再開する前に、プ1」ント指定した画像を削除した場合 
. プリン トを中断したときに、 CF カードの空き容量びかなかった場合 
このような場创ま、プリント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目か5再プ U ントで 
さます。 

バッテ1」一の容量びなくなつて中断した場合は、家庭用電源をお使いになるこ 
とをおすすめしまず。バッテ U - をお使いになるときは、フル充電されたバッテ 
U —をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 


エラーが発生したとを 

• プ U ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます卷末 
P. 12)。エラー内容を解消すると、自動的にプ U ントを開始します。それでもエラ 
一画面び消えないとさは、 SET ボタンを巧してプ U ントを中止します。 

• エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されることびあります。 

• B 」 プ U ンタの操作バネルにもエラーま号び表示されます。エラー番号に対応し 
た対処ち法については、 BJ プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 
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メッセージー覽 (P- 133のつヴを） 

カメラダイレクト対応プリンターでプリント中に表示されるメッセージ 

別売の力ラダイレクト対応プ U ンターでプリント中に、力 X ラの液晶 モこ ターに表示 
されるメッセージについて、 P . 133に記載してありますが、その他に、似下の X ッゎージ 
が表示されることがあります。 


指定がのペーバーでず 

:プ U ントできなし)サイズのぺーパーびプ U ンターに取り 
付けられています。 

指定がのインクです 

:プ1」ントできないインクカセツトびプ1」ンターに取り 
付けられています。 

ペーパーが変更されていまず 

:プ1」ントスタイルメニュー表示時からプ1」ントを開始す 
るまでの間にペーパーのサイズび変わりました。 

ペーパーとインクび 
不一致でず 

:ペーパーとインクの組み合わせが正しくありません。 

プリンターバッテリー切れでず 

:プ1」ンターの電池びありません。 
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カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ接続中に表示されるメッセージ 

カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続しているときは a ツ下のメッセージび表示され 
ることびありまず。 


BJ プ U ンタに表示されるエラーを号をお認し、 BJ プ U ンタの使用説明書ち合わせ 
てご覧ください。 


プリンターは使用中でず。 

:コンピューター、またはプ1」ンターに差し込まれたメモ 
1」一力ードか5プ1」ントしていまず。 

プ1」ントび終了すると自動的に、カメラ内の画像のプ U ン 
卜を開始しまず。 

プリンターは準備中でず。 

:プ1」ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的 
にプ U ントを開始します。 

プリントへッドモ装着 

；プ1」ントへッドび取り付けられていません。 

プリンタ ーカ パーが 
開いていまず。 

；プ1」ンターカバーを閉じてください。 

ペーパーの種類が違いまず。 

:プ1」ンターで使用でさないペー>1 (一を選んでいまず。プ1」 
ントスタイルで使用でさるペーパーを入れてください。 

紙間レパー位置が不正でず。 

:紙間逞択レ;（一位置を正しい位置にしてください。 

インクび巧りわずかでず。 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタン 
クをご用意ください。エラー画面で[続行]を選ぶと、プ U 
ントを再開します。 

廃インクタンクが満杯でず。 

: BJ プ1」ンタの1」セットボタンを巧ずとプ1」ントを再開し 
ますび、お早めにお買い上げの販売店または修理受付窓 □ 
旧 J プ U ンタに付属の一覧を参照)に廃インクタンクの交 
換を巧頼してください。 

プリンタートラブル発生 

:プ1」ンターの電源を入れ直してください。それでもエラー 
び表示されるとをは、目 J プ1」ンタの使用説明書に記載さ 
れている最寄りのサービスセンターにご相談ください。 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。（補 
修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


アクセヴ U —について 

このデジタルカ ラは、キヤノン純正のデジタルカメラ巧アクセサ U —と組み合わせて使巧した場合 
に最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおす 
すめいたします。他社製のアクセサ U —を組み合わせてお使いにな日れたことび原因で生じた事故や 
故障については、弊社では保証いたしかねますので、あらかじがご了承ください。 




